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ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

最新版の説明書が弊社ホームページからダウンロードできる場合があります 
のでごま用ください。説明書の改訂に伴い、参照先のページがズレる場合が 
あります。あらかじめご了承ください。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタドライバの「ヘルプ」もしく 
はテキストファイル 「 README . TXT 」 に記載されることがあります。その 
他最新の製品情報やプリンタドライバのダウンロードサービスをインター 
ネットでご提供しております。 

http://casio.jp/ppr/ 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、巧一ご不審な点や誤り、記 
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(己）運巧した結果の影響につきましては、 （4) 項にかかわらず責任を負いかねます 
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(己）本製品がお客様により不適当に使巧されたり、本書の内容に従わずに取り扱 
われたり、当社指定のものな外の第三者による修理•改造および、当社純正 
品な外のオプシヨンまたは消耗品を使用したことなどに起因して生じた障害 
および、トラブルなどにつきましては、当社は責任を負いかねますのでご了 
承ください。 
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(11) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または登 
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1. 操作八ネルについて 

1.1 ランプ 

プリンタの状態をランプの点巧/点滅/消巧で表示しまず。 


f 


デ—夕.ランプ_ _メッセージ•ランプ 


データ. ランプけ登） 

消灯 

未印字データなし 

点滅 

データ受信中、 
データ処理中、 

コマンド途中 

点滅 

HDD アクセス中 
(消灯が長めの点滅） 

点灯 

未印字データあり 


メッセージ*ランプ（ホ） 

消灯 

通常状態 
エラー 継続中 

点滅 

エラー 発生 
(警告 エラー. 

オペレータコール. 
サービスマンコール） 


3 


-節電ボタン/ランプ 
ー オンラインボタン/ランプ 


節電ボタン/ランプ（緑） 

消灯 

通常状態 

点滅 

ウォームアップ中 
クールダウン中 

点滅 

節電中… 

(消灯が長めの点滅） 


オンラインボタン/ランプ（青） 

消灯 

オフライン状態 
節電中 

点滅 

オンラインなオフライン 

切り替え中 

点灯 

オンライン状態 









































1 .操作パネルについて 


1.2 操作ボタン 

各ボタンのをな機能 



1 I オンライン I ボタン 

オンライン/オフラインを切り替えます。 

オンライン中： 

未 EP 字データがない場合に I オンライン I ボタンを押すと、 
メニュー設定に移行します。 

未 EP 字データがある場合に I オンライン I ボタンを押すと、 
ジョブ取消/リセットを選択することができます。议 1) 

2 医量ボタン 

①メニュー設定時 
選択した設定を確定します。 

下記項目は^ボタンを押すと即確定します。 
プリンタ情報印刷、キャリブレーション、 HDD デー 
タチエック、 HDD フォーマット、設定初期化、ヘキ 
サダンプなど 
◎親展印刷時 （ X 2) 

表示の印刷ジョブを印刷します。（印刷中の場合は、 
印刷終了後に親展印刷のジョブを印刷します。） 

印刷ジョブに暗証香号を設定している場合は、暗証 
香号を入力後、匿室]ボタンを押して暗証香号を検証 
します。 

③試し刷り印刷時が2) 

残りの部数を印刷します。 

3 画量ボタン 

プリンタを節電モードにします。（印刷中はモード変更 
できません。） 

節電モード中に胃ボタンを押すと、節電モードを解 
除します。 


4 I ジョフ 职肖 I ボタン 

印刷中のジョブ（印刷]回分のデータ）をキャンセルし 
ます。ジョブ取消モードに入ったとき約4秒な上長巧し 
すると、プリンタをリセットします。 

5 因（右矢印）ボタン 

• メニュー設定時 

次の階層のメニューに入ります。 

•親展印刷時が2) 

ジョブ選択モードに入ります。 

6 团（左矢印）ボタン 

• y ニュー設定時 
前の階層のゾニューに戻ります。 

7 图（上矢印）ボタン 

• メニュー設定時 

項目内前のメニューに戻ります。 

•暗証香号入力時 （ X 2) 

数字を]ずつカウントアップします。 

8 巧（下矢印）ボタン 

• メニュー設定時 
項目内义のメニューに進みます。 

• 暗証香号入力時 （ X 2) 

数字を ] ずつカウントダウンします。 


XI プリンタドライバを使用しない印刷では、ジョブ取;'肖/リセットのほか、強制印刷を選択することができます。 

X 2 親展印刷、試し刷り印刷、暗証香号入力の方法は陪 ソフトウェアマニュアルプリンタドライバ編 6.2 複数部数の印刷時、 
まず 1 部印刷してから残りを印刷ずる (31 ぺージ)、 6.3 他の人に見られないよラに印刷する (33 ぺージ) をご覧ください。 
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1 .操作パネルについて 


ジョフ嗽 聞ボタンの操作方法 


表示メッセージ 

操作 

[ XXXXXXXXXXXXXX ] 

トリケシ（リセット） 

ユーザ 名 

印刷中にジョブ取消ボタンを巧すと、ま示パネルが図のま示になり印刷を停止します。 

〔 XXXXXXXXXXXXXX ) 

トリケシチュウ 


再度 1 ジョブ取'肖ボタンを押すと印刷中のジョブをキャンセルします。キャンセル中は左記のまて\にな 
ります。 


• I ジョフ职肖 I ボタンを約4秒]^上長押しするとプリンタをリセットします。（プリンタ内の印刷データはすべて削除されます。) 

• I オンライン I ボタンを押すとジョブの取消を中止して印刷を再開します。 
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1.3 表示パネル 


1.操作パネルについて 



オンライン中のパネル表示 


表示メッセージ 

状態 

インサツテ'' キマス 

データ待機中（データなし状態） 

を）節電モード中（スリープ中）は表示が消えます。 

テ'' ー タシ、、ュ シン/ショリチュウ 

C P F 1 八力'' キ 1 日 0 

データ受信-処理中 

給紙口 用紙サイズコピーは数-紙種* 


データ印刷中 

を） XXX ... XX はユーザ名。 

(ドライバの設定によりユーザ名 L 乂外に表示データを変えるこ 
とができます。） 

[ XXXXXXXXXXXXXX ] 

C P F 1 A 4 フッゥ 

お紙口 用紙サイズコピーは数-紙種* 

シ '' 卜''ウチョウセイチュウ 

自動調整中（濃度-レジスト調整） 


八ードディスク（オプション）アクセス中 
※八ードディスクアクセス中はプリンタの電源を OFF にしないでく 
ださい。八ードディスクが破損する恐れがあります。 

HDD Access ... 



本2巧目の表示に ついて： 給紙口、用紙サイズは現在選択して いる 給紙位置と用紙サイズが表示されます。コピー 
枚数は現在作成中の画像に対しての枚数。（コピー校数が]枚の場合、コピー枚数表示部分は紙種（フツウなど） 
が表示されます。） 
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1 .操作パネルについて 


エミュレーシヨン表示の切り替え方法 

オンライン中、因、困、田、医量ボタンのいずれかを押すと、押している間、下記のようにま示することができます。ボタンを離してから約1秒 
後に元の表示に戻ります。 


—卜 を 目 ル 

用紙方向 





-1-1~~ 1 - h- 

E S C P 8 0% 

-1-1- 

タテ 

モード 

:現在の エミユレーシヨン 

給紙 ： 

現在の給紙口 

シ 、、卜、、ウ 

1 1 

A 4 

1 1 

縮ル 

:現在の縮ル率（等倍時は表示なし） 

用紙サイズ: 

現在の用紙サイズ 

給紙 

用紙サイズ 

用紙方向 

:現在の用紙方向 















1 .操作パネルについて 



オフライン中のパネル表示 


表示メッセージ 

状態 


未印をデータがない場合 
メニュー設定画面を表;^ 

詳細は 11^2 .設定メニユー （9 ぺージ） をご覧ください。 

キノウセッテイ 

▼ ユーティリティ ► 


インサツテ'' —タアリ 
トリケシ（リセット） 

未印字データがある場合 

データの処理方法選択画面をま示（下記参照） 

インサツテ'' —タアリ 
トリケシ（リセット）/八イシ 


モ印字データ（インサツデータアリ）の処理方法 


♦トリケシ（ジョブ取消） 

ジョフ取'肖 I ボタンを押すと表示パネルに表示されているジョブをキャンセルします。 

参リセッ K 

ジョフ'取消 I ボタンを約4秒が上長押しすると初期化(リセット）します。 

♦八イシ（強制印刷） 

ま示パネルに「八イシ」がま示されている場合、強制印刷することができます。 

医量ボタンを巧すと未印字データを印刷します。強制印刷完了後、未印をデータがなくなる 
とメニュー設定になります。 


I オンライン I ボタンを巧すとオンラインに切り替わり印刷を再開します。 
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2. 設定乂ニュー 

プリンタ操作ノ くネルで設定できる各種メニューと操作方法について説明します。 

2.1 設定メニューの概要 

設定メニューには機能別に8つのメニューがあり、その中に実際に設定するメニューがあります。 


メニュー項目 

概要 

ユーティリティ-メニュー 
(ユーティリティ） 

プリンタ情報印刷、設定内容初期化などユーティリティに関するメニューです。 

ネットワーク設定;^ニュー 
(ネツトワークセツテイ） 

IP アドレスなどネットワークに関するデフォルト値設定のメニューです。 

給紙鼓定ニュー 
(キュウシセツテイ） 

給紙に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。 

用祇鼓定 乂こ IL — 

(ヨウシセツテイ） 

印刷用紙に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。 

印刷設定ニュー 
(インサツセツテイ） 

カラー印刷や用紙方向など印刷形態に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。 

機器設定メニュー 
(キキセツテイ） 

節電設定など機器に関するデフォルト値設定のメニューです。 

動作設定メニュー 
(ドウサセツテイ） 

エミュレーシヨンなど印刷動作に関するデフォルト値設定のメニューです。 

詳細設定メニュー 
(シヨウサイセツテイ） 

上記!^外の詳細項目に関するデフォルト値設定のメニューです。 


ユーティリティ-メニユーはボタンを押すとすぐに実行するメニユーです。 

ユーティリティ•メニュ ー L 乂外のメニューはプリンタに関するデフォルト値を設定するメニューです。アプリケーシヨン（プリンタドライバ含 
む）力、ら値の指定がない場合のみデフォルト値が適用されます。アプリケーションからの指定値が優先です。 
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2.2 設定メニューの操作方法 


2. 設定メニュー 


ま示パネル 


項目名 


キノウ 

セツテイ 


卜]行目 

ニュ ー項目の表 

▼ 

ユーティリティ 

► 

卜2行目 

選択候補の表示 

U L 

II 

II 1 




候補切替設定 選択候補 ►マークの表示： 因ボタンを押すと、メニュー項目の詳細メニューに進みます。 

マーク ►マークなしの表示：メニュー項目の設定画面で、因、田ボタンで候補を選択し医量ボタンを 

押します。 


「木」：現在設定されている候補を示します。 

腹" 2.4 メニュー項目 一覧 （15 ぺージ） の表は、出荷時のデフォルトを表示しています（初期値）。 


① オンライン 中（印刷データのないとき）に I オンライン I ボタンを押すと、 メニュー 設定画面が表示されます。 

② 困、田、田、团ボタンを巧して、変更するメニュー項目を選択します。選択したメニュー項目は1斤目にま示されます。 

③ 困、团ボタンを巧して、変更する選択候補を選択します。選択した選択候補は2行目にま示されます。 

团ボタンを押すと前のメニューに戻り、選択したメニューは設定されません。 

④ 医量ボタンを巧します。設定マークに「本」が表示されます。 

⑤ すべてのメニュー設定が終わったら、 I オンライン I ボタンを巧してオンライン状態に戻ります。ま示ノ くネルは「インサツテ'' キマス」が表示され 
ます。 

※変更したメニュー項目の値は、プリンタ内蔵のメモリに書込みまず。表示パネルに「インサツテ'' キマス」が表示されるまで、プリンタの 電 
源は OFF にしないでください。 


10 



















2. 設定メニュー 


く F 「 e e 用紙設定 
▼ MP F 



B 4 
A 4 R 
* A 4 
B 5 
A 己 
八ガキ 
レター 

フリ— 


[ネットワーク設定メニユー ] 
▼ Link Mode 


<紙種 > 

▼ 手差し 


ユーザ 定義用紙2 ► 

ユーザ 定義用紙3 ► 

ユーザ 定義用紙4 ► 

ユーザ 定義用紙5 ► 

ユーザ 定義用紙6 ► 

ユーザ 定義用紙7 ► 

▲ ユーザ 定義用紙8 ► 


<ユーザ 定義巧紙 > 

▼ ユーザ 定義用紙] 


《 MPF の用紙サイズ》 
▼ A 3 


▼ ▲ 巳4 

▼ ▲ A 4 R 

▼ ▲ * A 4 

▼ ▲ B 己 

▼ ▲ A 己 

▼ ▲ 八ガキ 

▼ ▲ レター 

▲ フリ— 


《手差しの用紙サイズ》 
▼ A 3 


▼ ▲ B 4 

▼ ▲ A 4 R 

▼ ▲ * A 4 

▼ ▲ B 5 

▼ ▲ A 己 


▲ 


フ U - 


《自動選択時の用紙サイズ》 
' A 3 


《給紙口選択 
▼ ネ自動選択 


(Gateway 》 

木 0. 0. 0. 0 


《Netmask 》 

木 0. 0. 0. 0 


《IP Address 》 

木 0. 0. 0. 0 


rA RARP 
rA BOOT P 
▲ WHC P 


《IP Config (通信方法設定） ] 
▼ 固定 I P アドしス（メモリ） 


(Link Mode (通信速度設定）》 
▼ ネ Automatic 


▲ HDD フオ—マット 


(HDD 

▼ HDD データチエック 


モード2 
▲ モ—ド3 


《設定初期化 
▼ モ—ド1 


長尺紙補正 
▲ チヤート 目口刷 


《定着速度補正 》 
▼ ブし補正 


しジスト補正値初期化 
▲ 濃度補正値初期化 


《自動補正値の初期化 》 

▼ レジスト/濃度全ての補正値初期化 


しジスト補正実行 
▲ 濃度補正実行 


《キヤリブ レーシヨン 》 

▼ しジスト/濃度全て実行 


▲ モノク□の印刷枚数表示 ► 


<印刷枚数表示メニュー > 

▼ カラーの 巧刷枚数表示 ► 


ベルトユニット 

▲ 廃トナーポックス 


《ユーザ交換部品管理 
▼ 定着 ユニット 


R I P コントローラ 
エンジン•コントローラ 
本体シリアルを号 
▲ MAC アドレス 


《機器情報表示 
▼ IPAddress 


設定内容の印刷 
印刷枚数の印刷 

▲ ネットワーク設定情報印!刷 


《プリンタ情報印刷》 

▼ ステータス•シートの 印刷 


2.3 設定メニューー覧 


次ページに続く 


[給紙鼓定メニュー 
▼ 給祇選お 

] 

► 



▲ 自動給紙対象の選が 

► 

◄ —— 1 


[巧紙鼓定メニュー ] 

▼ 自動選巧時の用紙サイズ ► 


手差し選が時の用紙サイズ ► 


MP F 選が時の用紙サイズ ► 


F r ee 巧無設定 ► 


ユーザ 定義用紙 ► 

▲ 

紙種 ► 


普通紙2けラー上質紙71〜 82 g / m 2 ) 
普通紙3 (両面用上質紙83〜10日〇か巧 
厚紙（101〜 128 a / m 2) 

厚紙2にく厚紙129〜 157 g / m う 


普通紙2けラー上質紙71〜 82 g / m 2 ) 
普通紙3 (兩面用上質紙83〜100〇か巧 
厚紙（101〜 IZSg / mZ ) 

厚紙2 (ごく厚紙129〜 216 g / m う 
はがき/封筒/ラベル紙 
ラベル紙（厚手） 

OH P シート 


一►: ►ボタン _► 
◄ボタン ィー 

:夫定ボタン --► 

◄ボタン 4-- 

本：初期設定 


《 ] 手差しまたは MPF / CPF 1 の紙種 


《2 n =2 〜4 


長尺紙600 mm 
長尺紙900 mm 
長尺紙1200 mm 


《チャート印刷 
▼ A 3 用紙 



《長尺紙補正 



《ブレ補正 


《モノクロ巧測枚数 》 

▼ A 3 X X X X X X X 


《カラー印刷枚数 》 

▼ A 3 X X X X X X X 


MAC アドレス表示 

999999 -999999 


本体シリアルま号表示 

9999999999 


エンジン.コントローラバージョン表示 

X 0 1 Y 0 01 Z 


R I P コントローラバージョン表示 
P X 0 K 1 . 01 / L 1 


《 CPFn 紙種 》 《2 

▼ * 普通谱通紙’巧生紙64〜 70 g / m 2 ) 


《手差し紙種 》 

▼ * 普通谱通紙 • 巧生紙64〜 70 g / m 2 ) 


用紙の横サイス設定 
用紙の縦サイズ設定 
▲ 用紙の紙種 


<ューザ 用紙定義 n > 

▼ 用紙の名前設定 


▼ ▲ レター 

ユーザ 定義用紙名] 

▲ ユーザ 定義用祇名8 


《 F 广 e e 用紙設定 C P F n 》 X 2 

▼ 木フリー（未定義） 



B 目用紙（縦送り） 


官製はがき（縦送り） 


官製往復はがき（縦送り) 


封筒（長形3号） 


封筒（長形4号） 


封筒（洋形]号） 


レ ター 


巳 6 八ーフ 


ユーザ 定義用紙名] 

▲ 

ユーザ 定義用紙名8 


《 Free 用紙設定 C P F 1> 

▼ 木フリー（未定義） 



B 目用紙（縦送り） 


官製はがき（縦送り） 


官製往復はがき（縦送り) 


封筒（長形3号） 


封筒（長形4号） 


封筒（洋形]号） 


レ ター 


B 目八ーフ 


ユーザ定義用紙名] 

▲ 

ユーザ 定義用紙名8 


《 F 广 ee 用紙設定 MPF 》 

▼ 木フリー（未定義） 


《自動給紙対象選択 
▼ 木手差し!^か 

} 

▼ ▲ C P F 


CPF 2 が降 


CPF 3 糧 


▲ CPF 4 が降 



機能設定メイン-メニュー 
▼ ユーテイリテイ.メニュ ー► 
ネットワーク 設定 メニュ ー► 
給紙設定メニュー ► 

用紙設定メニュー ► 

印刷設定メニュー ► 

機器設定メニュー ► 

動作設定メニュー ► 

▲ 詳細設定メニュー ► 


[ユーテイリテイ-メニュー ] 

▼ プリンタ情報印刷 
機器情報表示 
ユーザ 交換部品管理 
ライフカウンタ表示 
印刷枚数表示 

▼ ▲ キヤリブレーシヨン 

自動補正値初期化 
定着速度補正 
設定内容初期化 

▼ ▲ HDD 

▲ へキサ.ダンプモード 


《ユーザ定義用紙 n の名前》 



《ユーザ定義用紙 n の横サイズ》 


■ ■■. Brnm 


《ユーザ定義用紙 n の縦サイズ》 

■ ■■■, Brnm 


《ユーザ定義用紙 n の紙種》 

▼ _ネ給祇□の祇種に依を_ 

▼ ▲ 普通谱通紙.再生祇64〜7日 g/rr 巧 

▼ ▲ 普通紙2けラー上質紙71〜 82 g / m 2 ) 

▼ ▲ 普通紙3 (両面巧上質紙83〜1孤 g / m 2 ) 

▼ ▲ 厚紙り日 1 〜 128 g / m 2 ) 

▼ ▲ 厚紙2 (ごく厚紙129〜 216 g/m う 

はがき/封筒/ラベル紙 

▼ ▲ ラベル紙（厚手） 

▲ OHP シート 


P P P P 
C C C C 


▲ ▲▲▲ 


▲▲▲▲▲▲▲▲ 

▼▼▼▼▼▼▼ 



n d S a 
〇 d a w 
c A m e 


p p e a 
- N G 



ir 



12 3 4 
FFFFF 
p p p p p 
M c c c c 



12 3 4 
UFFFFF 
差 p p p p p 

手 M c c c c 

▲ ▲▲▲▲▲ 

TTTTT 


ニヨー I ilmll 

s s 

22 重重 
全半 22 
MM 全半 
00 MM 
0 0 0 0 


▲ ▲▲▲ 

▼ ▼▼ 


▲ ▲▲▲ 

▼ ▼ ▼ 


▲ ▲▲▲▲▲▲ 
▼ ▼▼▼▼▼ 



他 

4 4 5 5 の 
B A B A そ 

▲ ▲▲▲▲ 



他 

4 4 5 5 の 
B A 巳 A そ 

▲ ▲▲▲▲ 




d 已 

d 5 

A 2 






















































































































































































































2. 設定メニュー 


カラー/モノクロ 
エコノミー 
縮ル 

印刷巧紙方向 
リバース印刷 
コピー枚数 
コピーガード 
I D 印刷 


► 

► 


► 

► 


[印晒 j 設定メニュー ] 

▼ 両面印刷 ► 


機能設定メイン-メニュー 
▼ ユーテイリテイ-メ ニニ 


-► 


ネットワーク設定メニュ ー► 
給紙設定メニュー ► 
巧紙設定メニュー ► 
印刷設定メニュー ► 
機器設定メニュー ► 
動作設定メニュー ► 
詳細設定メニュー ► 



[動作設定メニュー 
▼ ェミュレーシヨン 


HDA 

受信データのチェック 


[詳細設定メニュー 


▼ 時計設定 ► 


給紙動作設定 

► 


印刷動作設定 

► 


受信動作設定 

► 


画像シフト（上） 

► 


画像シフト（左） 

► 


ESC/Page 

► 


ESC/P 

► 


2 01 H 

► 

▲ 

その他の設定 

► 


次ページに続く 


《コピー枚数 

) 

▼ 2己己 


▼ ▲ 10 


▲ 本 1 




《コピーガード 》 

▼ 冰しない 


▼ ▲ パターン1 

▼ ▲ パターン1目 

▲ パターン EX 



《ID 印刷 》 

▼ ネしない 


▲ ずる 


[機器設定メニュー 
▼ LCD 輝度調整 


▼ ▲ 節電 

立ち上げモード 
▲ にカード種類 


《 LCD 輝度調整 》 

▼ +8 

▼ ▲ 本 

+ 7 

0 


- 己 

- 7 


<節電 

> 

▼ 節電形態 

► 

▲ 節電時間 

► 


《立ち上げモード 
▼ 木カラー 


モノクロ 
モノクロ専用 


《にカード種類 
▼ 木 F e I 


C a 


Ml FARE 
1 —CODE 


S L I 


《印刷形態 

) 

▼ 木片面 


▼ ▲ 両面 

横綴じ 

▲ 両面 

上綴じ 


《自動片面 
▼ _ * しない 

▲ する 


《トナーセーブ 

夕 

▼ 9日％ 




▲ *0 F F 



《エコノミー印刷 
▼ _木しない 

▲ する 


《エコノミー枚数 
▼ 2己5 


▼ ▲木 3 

▲ 0 

《リバース縦 


<給紙動作設定 

> 

▼ 手差し 

通紙動作 ► 

▲ MP F 

通紙動作 ► 


《手差し通紙動作 
▼ 本指定サイズ 

> 

▼ ▲ A 3 


▼ ▲ 己4 


▲ A 4 



《 MPF 通紙動作 
▼ 本指定サイズ 

> 

▼ ▲ A 3 


▼ ▲ 巳4 


▲ A 4 



《しジスト補正 
▼ しない 


みずる 


《濃度補正 


しない 


ネする 


<印刷濃度 
▼C y a n 


Magenta 
Yellow 
▲ Black 


《白紙節約 


しない 


rA する 

▲ 木する（互換） 


《JAM リカバリ 
▼ しない 


冰する 


《MP F クリーニング 
▼ ネしない 


する 


《タイムアウト 

> 

▼ 6 0日秒 


▼ ▲ 本 3日秒 


▲ 2 0秒 



《エミユレーシヨン 

> 

▼ 2日… 


半 ESC/P 


▲ ESC/Page 



《ステータス応答 
▼ しない 

> 

▲ 本する 



《受信バッファ 
▼ 81 92 K 巳 


▼ ▲ 409目 KB 

▼ ▲ 3 2 KB 

▲ 木自動割当 


<両面巧刷 > 


▼ 印刷形態 

► 

▲ 自動片面印刷 

► 


《カラー/モノクロ 
▼ ネカラー 


モノクロ 


<ェコノミー 

> 

▼ トナーセーブ 

► 

ェコノミー印刷 

► 

▲ ェコノミー枚数 

► 




《縮ル 


木0 F F 




8 0 % 
6 9% 


《印刷用紙方向 》 

▼ ネ縦（ポートレート（縦長）） 


横（ランドスケープ（横長）） 


<リバース印を > 

▼ リバース印宇縦 ► 


▲ リバース印き横 ► 



《HDA 
▼ _ * 無効 

▲ 有効 


《受信データチェック 
▼ しない 

▲ ホする 


<時計設定 

> 

▼ 日付 

► 

▼ ▲ 時刻 

► 

▲ 時差 

► 


▼ _ * しない_ 

縦給紙のみ 
横給紙のみ 
▲ する 


《リバース横 
▼ _ネしない_ 

縦給紙のみ 
横給紙のみ 
▲ する 


《節電形態 》 

► T ネスケジュール0 F F 

▲ スケジュール ON 


► 《節電時間 

▼ 

) 

2 4日分 

▼ ▲ 木 

3 0分 

▲ 

] 分 



<印刷動作設定 
▼ レジスト補正 


濃度浦正 
印厕濃度 
白紙節約 
•JAM リカバリ 
MPF クリーニング 


く受信動作設定 

> 

▼ タイムアウト 

► 

ステータス応答 

► 

▲ 受信バッファ 

► 


▲▲▲▲▲▲▲▲ 

▼ ▼▼▼▼▼▼ 
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2. 設定メニュー 


く画像シフト（左) 
▼ 手差し 




( P 連続紙 
▼ 木0 F F 


[詳細設定メニュー 
▼ 時計設定 




給紙動作設定 
印刷動作設定 
受信動作設定 
画像シフト（上） 
画像シフト（左） 
E SC/P a g e 
ESC/P 
2 01 H 
その他の設定 


:み 


次ページに続く 


く画像シフト（上) 
▼ 手差し 


< E 


SC/Page 
自動復帰改行 


自動なぺージ 
CR 動作 
LF 動作 
FF 動作 

エラーコード 

イメージパターン 
フォントタイフ 
C / M スクリーン指定 
▲ S P 動作 


く ESC/P 
▼ 連続紙 

> 

► 


給紙位置 

► 


自動復帰な行 

► 


右マージン 

► 


文宇コード 

► 


ゼロ字形 

► 


漢字書体 

► 


イメージ補正 

► 


自動排紙 

► 


EM カラー指定 

► 

▲ 

S P 動作 

► 



ネットワーク設定メニュ ー► 
給紙設定メニュー ► 
用紙設定メニュー ► 
印刷設定メニュー ► 
機器設定メニュー ► 
動作設定メニュー ► 
詳細設定メニュー ► 



機能設定メイン-メニュー 
▼ ユーテイリテイ.メニュ ー► 



12 3 4 

FFFFF 

P P P P P 

M C C C C 



12 3 4 

FFFFF 

P P P P P 

M C C C C 



▲ ▲▲▲▲▲▲ 


横横縦 

4 4 4 

baa 

--- 

5 5 0 

F F F 

▲ ▲▲ 
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2. 設定メニュー 


( H 各国文字 
▼ 木曰本 


▲ 7ビツトコード 


(H キャラクタモード 
▼ *8 ビットコード 


▲ ] 3 6巧 


(H 右マーシン 
▼ * 巧紙幅 


▲ CR+LF 


(H L F 
▼ * LF のみ 


▲ CR+LF 


(H C R 
▼ * CR のみ 


▼ ▲ 本する 

▲ する （ CR のみ) 


( H 自動復帰な巧 
▼ しない 


( H 連続紙 
▼ *0 F F 






[詳細設定メニュー ] 

▼ 時計設定 ► 


川給紙位置 
▼ 2己. 4ミリ 

> 

225リ 


▼ ▲ *8 5ミリ 


▼ ▲ 85リ 


▲ 日ミリ 



《H SP 動作 

▼ 木しない 

> 

▲ する 



( H ゼロき形 
▼ * 0 


( H 漢字書体 
▼ が月朝 


ゴシック 


《 H イ^ージ捕正 
▼ 本] 

> 

▲ 2 



《 H 用紙位置 
▼ 木左 


) 

▼ ▲ 中央 

一已 


▼ ▲ 中央 

0 


▲ 中央 

+已 



《H 

▼ 

EM カラー指定 
無効 

夕 

▲ 木有劾 


《H 

▼ 

コード入れ替え 
木しなし、 

夕 

▲ 

する 



《H 

▼ 

自動排紙 
木0 F F 

> 


3日秒 



] 5が、 


▲ 

己秒 



機能設定メイン-メニュ ー 
▼ ユーテイリテイ • ^ニュー ► 
ネットワーク設定^ニュー ► 
給紙設定メニュー ► 

用紙設定メニュー ► 

印刷設定メニュー ► 

機器設定メニュー ► 

動作設定メニュー ► 

▲ 詳細設定メニュー ► 


<その他 

▼ エラー解除 

> 

► 


予告エラー解除 

► 


ログデータ 

► 


M / M カラー指定 

► 


ミ亞 

► 


登録 JOB 保存期間 

► 


ファイル削除方式 

► 

▲ 

ドライバ連携設定 

► 


<201 H 
▼ 連続紙 


給紙位置 
用紙位置 
自動復帰改行 
CR 動作 
L F 動作 
ちマージン 
キャラクタモード 
各国文字 
ゼロ字形 
漢字書体 
イメージ補正 
自動排紙 
EM カラー指定 
コード入れ替え 
S P 動作 


《エラー解除 
▼ 本しない 
▲ する 


《予告エラー稱除 
▼ 木しない 

> 

▲ する 



《ログデータ 
▼ しなし、 

▲ 木する 


《 M/M カラー指定 

▼ 無効 _ 

▼ ▲ * 有劾（互換） 

▲ 有効（局品位) 


信語 

▼ 

木日本語 

) 

▲ 

英語 



《登録 JOB 保存期間 

本日 0 d 03 h 日 Om 

》 


《ファイル削除方式 

) 

▼ 通常 


▲ * 完全 


《ドライバ連携設定 
▼ _木無効_ 

▲ 有効 


G 

山お g 

定定定 a 定 
設設設トト PP 設 
作作作フフ// H の 
動動動シシ CC 1 他 
紙刷言像像 S S 〇の 
給印受画画 EE 2 そ 


ン 

デ 

カス - 

リリツエ 

メギィウ 
ア V ドス 



横横縦 

4 4 4 

baa 
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2. 設定メニュー 


2.4 メニユー項目一覧 

機能設定メニュー（メイン•メニュー) 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

機能設定 メニュ ー 
(メイン.メニュ ー) 

キノウセッテイ 

▼ ユーティリティ ► 

ネットワークセッテイ ► 

キュウシセッテイ ► 

3ウシセツテイ ► 

インサツセッテイ ► 

キキセッテイ ► 

▼ ▲ 卜 '' ウサセッテイ ► 

▲ シヨウサイセッテイ ► 

機能設定^ ニュー (六 イン. にュ ー) 

户ユーテイリテイニュー 

トネ ッ トワーク 設定^ ニュー 
給紙設定 メニュー 
^ 用紙設定^ ニュー 
^ 巧刷設定^ ニュー 
卜 機器設定 メニュ ー 
卜動作設定^ ニュー 
^ 詳細設定^ ニュー 
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1) ユーテイリテイ-メニュー 


2. 設定メニュー 


メニュー項目 表示メッセージ 


内容 


補足説明/備考 


1 .ユ — 7■イリてイ 


[ ユー了ィ 了ィ 

▼ フ’リンタシ'' ヨウホウ 

▼ ▲ キキシ '' ヨウホウ 

▼ ▲ コウカンフ '' ヒンカンリ 

ライフカウンタ 
インサツマイスウ 


▼ ▲ キヤリフ '' しーシヨ ン 


► 


► 


ユ—了イリてイ•ゾニユー 

^ プリ ンタ情報印刷 
^機器情報表示 
^ユーザ 交換部品管理 
^ライフカウンタ表示 
^印刷枚数表示 
卜"キヤ リブ レーシヨン 


▼ ▲ シ''卜 '' ウホセイシヨキカ ► ^自動補正値初期化 


【ライフカウンタ表示】 

医量ボタンを押します。表示パネルにライフカ 
ウンタ値が表示されます。 


《ライフカウンタ 

» 

XXXXXXX 



团ボタンを押してユーテイリテイ.メニューに 
戻ります。 


▼ ▲ テイチヤクソクト '' ホセイ ► 
セツテイシヨキカ ► 

▼▲HDD ► 

▲ へキサタ'' ンフ° 


^定着速度補正 
^設定内容初期化 
户 HDD 

^へキサ.ダンプモード 


【へキサダンプ.モードの設定】 

へキサダンプモードを設定すると、オンライン 
状態となり、プリンタが受信するデータをすべ 
て16進まで印刷します。 

設定中の表示パネル 


木へキサタ'' ンフ° 木 


医量ボタンを巧して即時実行します。 

終了するには、プリンタの電源を OFF にします。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. ユーテイリテイ 

2. プリンタ情報印刷 
(セルフが刷） 

《フ ° リンタシ'' ヨウホウ 》 

▼ ステータスシート 

セッテイインサツ 

カウンタインサツ 

▲ ネットワークセッテイ 

各種プリンタ情報の印刷をします。 

トステータス.シートの印刷 
卜設定内容の印刷（両面で印刷します。） 

^印刷枚数の印刷 

^ネットワーク設定情報印刷 

• 1決定1ボタンを押して即時実行します。 

印刷中の表示パネル 

《フ°リンタシ'' ヨウホウ 》 

インサツチュウ 

• 「セッテイインサツ」 は、 「ステータスシート」 
と「カウンタインサツ」を両面で印刷します。 

• 各印刷は A 4 (横送り）用紙に印刷しますので、 
あらかじめぺーパカセットに A 4 用紙をセッ 
卜してくださし、。ただし、「ステータスシート」 
の印刷は現在設定している給紙口のペーパカ 
セットに A 4 用紙をセットしてください。 

• 「セッテイインサツ」「ステータスシート」の 
印刷では、現在設定しているコピー枚数分を 
印刷します。 

1. ユーテイリテイ 

2. 機器情報表示 

« キキシ''ヨウホウ 》 

▼ IP Address 

R 1 P コント□ーラ 

Eng コント□—ラ 

シリアル八'' ンコ''ウ 

▲ MAC Address 

各種機器情報を表示します。 

卜現在動作中の IP Address 表示 
<— RIP コントロ ーラバージヨン表示 
トエンジン.コントローラバージヨン表示 
本体シリアル番号表示 
卜 MAC Address 表示 

• 1決定1ボタンを押して即時実行します。 

•] 行目には各項目を表示。 

• 2行目に各情報を左端より表示。 

• 团 ボタンを押して機器情報表示メニューに 
戻ります。 
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2. 設定メニュー 


_メニュー項目 

1.ユーテイリテイ 


表示メッセージ 

《コウカンフ '' ヒンカンリ 


内容 

ユーザ交換部品を管理します。 


補足説明/備考 

• 定着 ュニッ ト/転写ベルト ュニッ ト/廃卜 


2.ユーザ交換部品管 ▼ 
理 


テイチャク U コウカン 
へ'' ルト U コウカン 
八イトナー Bo X コウカン 


卜 定着 ュニット 
^ベルトユニット 

廃トナーボックス 


ナーボックス交換時、匿量ボタンを押して実 
行します。各部品の初期調整や管理情報の初期 
設定を行います。 

実行中は(下のメッセージが表示されます。 


i ブ ヒンコウカン X X X X X » 
コウカンコ''ノ チョウセイチュウ 


XXXXX :テイチヤク 
へ‘ルト 
八イト ナー 


終了すると元のメニュー表示に戻ります。 

(多少(数分程度）時間がかかる部品もあります。) 


1. ユーテイリテイ < インサツマイスウ > 

2. E 口刷枚数表示 ▼ カラーインサツマイスウ ► 

▲ モノクロインサツマイスウ ► 


1 .ュ ー了ィリ了ィ 

《カラ 

ー インサツマイスウ 




> 

2 .印刷枚数表示 

▼ 

A 3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

父 

3.カラー巧刷枚数 


巨4 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

父 



A 4 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

父 



巨己 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

父 



A 己 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

父 


▲ 

ソノタ 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

父 


印刷枚数表示メニュー 
トカラーの印刷枚数表示 
トモノクロの印刷枚数表示 

カラー印刷枚数履歴をサイズ別に表示します。 


• 本メニューを実わしない場合は、レジストズ 
レなどの不具合が発生したり、残量表示や才 
ペレータコールなどが正しく動作しないこと 
もありますので、必ず本メニューを実行して 
ください。 

印刷枚数履歴をカラー/モノク□印刷ごとサイ 
ズ別に表示します。 

(を） ライフカウンタの値とは異なります 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 表示メッセージ 


1.ユーテイリテイ 《モノクロインサツマイスウ 


2 .印刷枚数表示 

▼ 

A 3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

父 

3.モノクロ印刷枚数 


巨4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

父 



A 4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

父 



巨己 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

父 



A 己 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

父 


▲ 

ソノタ 

X 

X 

X 

父 

X 

X 

父 


内容 

モノクロ印刷枚数履歴をサイズ別に表示しま 
す。 


補足説明/備考 


1. ユー テイリテイ 《キヤリフ '' しーシ ヨン 

2. キヤリブ レーシヨン ▼ スへ'' テ 

しシ '' スト 


▲ ノウト 


キヤリブ レーシヨ ンを実行します。 
<- レジスト補正/濃度補正全て実行 
トレジスト補正実行 
^濃度補正実行 


• 医量ボタンを押して即時実行します。 

キヤ リ ブ レーシヨン 中の表示パネル 

《キヤリフ '' しーシヨン 》 

チョウセイチュウ 


• レジスト補正について 

各色の印宇位置を調整して、色ズレを少なく 
する機能です。通常は自動で実行されており、 
操作の必要はありません。 

「詳細設定」一「印刷動作設定」一「レジスト 
補正」または「濃度補正」のメニューで、自 
動補正を「シナイ」に設定している場合、こ 
の操作で調整します。 

※が下の状態のとき濃度補正は実行されませ 
ん。 

• 「ドラムコウカンジキ」表示中でトナー残 
量が約 ] %のとき。 

•「トナーコウカンジキ」表示中でトナー残 
量が約1%のとき。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. ユーテイリテイ 

2. 自動補正値の初期 
イヒ 

《シ '' 卜 '' ウホセイショキカ 》 

▼ スへ'' テ 

▼ ▲ レシ'' スト 

▲ ノゥト、、 

自動補正値を初期化します。 

トレジスト/濃度全ての補正値初期化 
^レジスト補正値初期化 
^濃度補正値初期化 

• 1 決定 1 ボタンを押して即時実行します。 

補正値初期化中の表示パネル 

《シ ''卜 '' ウホセイシヨキカ 》 

ホセイチシヨキカチュウ 

※自動補正値初期化は、自動補正されたレジス 
卜値-濃度値を初期化して工場出荷時の値に 
します。 

1. ユーテイリテイ 

2. 定着速度補正 

< テイチャクソクト '' ホセイ > 

▼ フ''しホセイ ► 

チョウシ'' ャクシホセイ ► 

▲ チャートインサツ ► 

定着速度補正を行います。 

^ブレ補正 

^長尺紙後端部補正（擦れ、ブレ補正） 
チャート巧刷 

定着ユニットにおける用紙搬送速度を補正する 
機能です。 

定着ユニットや転写ベルトユニットの交換時 
に、画像後端ブレや、長尺紙での印字擦れなど 
が発生した場合、本機能で調整することができ 
ます。 

※ブレ補正をし過ぎて色ズレが生じた場合も本 
項目で修正できます。 

1. ユーテイリテイ 

2. 定着速度補正 

3. ブレ補正 

《フ''しホセイ 》 

▼ 十 7 

▼ ▲木 0 

▲ - 8 

定着ユニットにおける基準となる用紙搬送速 
度を補正します。 一8 〜+7の値を指定しま 
す。 （1 刻み） 

定着ユニットにおける基準となる用紙搬送速度 
を補正する機能です。 

+方向の値にすると、定着ユニットの基準用紙 
搬送速度を速くして画像後端ブレを改善するこ 
とができます。ただし、+方向に設定し過ぎる 
と色ズレが生じることがあります。 

※"木マークは、現在プリンタに設定されている 
補正値を示しています。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. ユーテイリテイ 

2. 定着速度補正 

3 . 長尺紙補正 

《チョウシ'' ャクシホセイ 》 

▼ 十 7 

▼▲木 0 

▲ - 8 

定着ユニットにおける長尺紙後端部の用紙搬 
送速度を補正します。 -8 〜+ 7の値を指定し 
ます。 （1 刻み） 

定着ュニットにおける長尺紙後端部の用紙搬送 
速度を補正する機能です。 

長尺紙で印字擦れや画像後端ブレが生じる場 
合、用紙の定着前のたわみ量を少なくし、画像 
擦れや画像後端ブレを改善することができま 
す。 

+方向の値にすると、たわみ量が少なくなり画像 
擦れやブレを改善することができます。ただし、 
+方向に設定し過ぎると色ズレが生じることが 
あります。この場合一方向の値に戻すことで改 
善されます。また、一方向の値に設定し過ぎる 
とたわみ量が多くなり、画像擦れやブレの原因 
となります。 

※"木マークは、現在プリンタに設定されている 
補正値を示しています。 

1.ユーテイリテイ 

之定着速度補正 

3 .チャート E 口刷 

《チャートインサツ 》 

▼ A 3 (2 マイ、 C P F 1 ) 

▼ ▲ チョウシ'' ャク 6 0 0 mm 

▼ ▲ チョウシ'' ャク 9 0 0 mm 

▲ チョウシ'' ャク 12 日 0 mm 

定着速度補正確認用チャートを印刷します。 

^ A 3 用紙に CPF 1 より2枚印刷します。 

^長尺紙 600 mm に手差しより1枚印刷します。 

^長尺紙 900 mm に手差しより1枚印刷します。 

卜長尺紙1 200 mm に手差しより1枚印刷します。 

※紙種は厚紙モードで'巧刷します 0 

1. ユーテイリテイ 

2 . 設定初期化 

« セッテイショキカ 》 

▼ モー h 、、 ] 

モー K 、 2 

▲ モート、、3 

プリンタ内の設定情報を初期化します。 

^プリンタメニュー設定情報を初期化 

トネットワーク設定情報を初期化 

^その他権限設定を初期化 

• 1 決定 1 ボタンを押して即時実行します。 

設定初期化中の表示パネル 

《セツテイシヨキカ ）〉 

セツテイシヨキカチュウ 

※設定初期化は、登録した設定内容を初期化し 
て工場出荷時の設定にします。 

※初期化中はプリンタの電源を OFF にしないで 
ください。データが破厦する恐れがあります。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 


表示メッセージ 


内容 


補足説明/備考 


I.ュー了ィリ了ィ 

2 .HDD 


《HDD 

▼ HDD テ'' 一タチェック 

▲ HDD フォーマット 


HDD のデータチエック、 HDD をフォーマッ 
卜します。 

卜 HDD のデータチエック 
户 HDD のフオーマット 


• 医量ボタンを押して即時実行します。 
【HDD のデータチ エック】 

データチェック中の表示パネル 


《HDD 


HDD テ'' ータチ; L ツクチュウ 


データチエックの 結果、 エラーが 検出されると エ 
ラーメッセージが 表示されます。この場合 HDD を 
フォーマットしてくださし、。 


[HDD のフオーマット】 

医量ボタンを押すと下記メ ッ セージが表示さ 
れまち 0 

フォーマットを実行するか確認の問い合わせが 
表 W されます。 

《HDD » 

ホントウニヨロシイテ'' スカ？ 


み定 1 ボタンを巧してフォーマツトします。 
フォーマツトを中止するには团ボタンを巧します。 
フォーマツト実行中の表示パネル 


《HDD » 

HDD フオーマツトチュウ 


※フオーマツト中はプリンタの電源を OFF にし 
ないでください。 HDD が破損する恐れがあり 
ます。 
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2. 設定メニュー 


2) ネットワーク設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1 .ネットワーク設定 

[ネットワークセッテイ ] 

▼ Link Mode ► 

IP Config ► 

IP Address ► 

Netmask ► 

▲Gateway ► 

ネットワーク設定;^ニュー 
^ Link Mode (通信速度） 

^ IP Config (通信方法） 

^ IP Address 

^ Netmask 
^ gateway 

(江 " IP Address 」 の項目は 、 「IP Config (通信 
方法）」力く ' 「Memory (固定 IP アドレス）」の 
ときに、設定可能です。 

樹 本 設定は、次回電源 ON 時より有効になります。 

1. ネットワーク設定 

2. Link Mode 
(通信速度） 

《Link Mode 》 

▼ ^Automatic 

▼ ▲ 10 OM/F u 1 1 

▼ ▲ 10 日 M/H a 1 干 

▼ ▲ 1 OM/F u 1 1 

▲ 1 OM/H a 1 f 

ネットワーク通信速度を設定します。 

卜自動設定（オートネゴシエイシヨン機能を 
使用） 

^ 1 OOBase —Tx 全2重 
叫00巨 ase - Tx 半2重 
^ lOBase-T 全2重 
^ lOBase-T 半2重 

姓） 本 設定は、次回電源 ON 時より有効になります。 

1.ネットワーク設定 

2 .IP Config 
(通信方法） 

(IP Config » 

▼ Memory 

RARP 

▼ ▲ BOOT P 

▲ 木 DHCP 

ネットワーク通信方法 （ IP アドレス決定方法） 
を設定します。 

^固定 IP アドレス （「IP Address 」 陪に 4 
ぺージ） の設定値を使用） 

户 RARP 

户巨〇 OTP 

户 DHCP 

姓） 本 設定は、次回電源 ON 時より有効になります。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 
1.ネットワーク設定 
2.1 P Address 

1. ネットワーク設定 

2. Netmask 

1. ネットワーク設定 

2. Gateway 


_表示^ッセージ 

《IP Add 广 ess 
本2己己. 2己已. 2已已. 

« Netmask 
本2巳己. 2已已. 2已已. 

« Gateway 
本2己己. 2己已. 2已已. 


2 5 5 


2 5 5 


2 5 5 


内容 

IP アドレスを設定します。 

(工場出荷値は「0. 0. 0. 0」です。) 
サブネットマスクを設定します。 

(工場出荷値は「0. 0. 0. 0」です。) 
ゲートウェイを設定します。 

(工場出荷値は「0. 0. 0. 0」です。) 


補足説明/備考 

【IP Address / Netmask/Gateway の設定】 

1) 表示パネルに現在設定のアドレスが表示されます。 
設定中の表示パネル 


2已己2巳己. 2巳已. 2巳已 


※力ーソルのあるフイールドに数値を入力する 
ことができます。 


2) 国、田ボタンを押して数値を入力します。 

3) 因ボタンを押して]つ右のフイールドへ 
力ーソルを移動します。 

13 2. 2巳己. 2己巳. 2已已 


4) 手順2)、 3) をくりかえし、各フイールドの数 
値を入力します。 


13 2. 1 . 2已己. 2已已 


己）全フイールドの入力が終わったら医量ボタ 
ンを押します。 


13 2. 1 . 6 0, ] 互 


※右端フイールドに力ーソルがある状態で因ボ 
タンを押すと、力ーソルは左端フイールドに移 
動します。 


13 2. 1 . 6 0. 1已 


※各フイールドの数値を変更すると、力ーソル 
は非表示になります。 

※数値を変更するとフイールド左の*は非表示 
になります。 

樹本設定は、次回電源 ON 時より有効になります。 
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2. 設定メニュー 


3) 給紙設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1 .給紙設定 

[キユウシセッテイ ] 

▼ キユウシセンタク ► 

▲シ''卜''ウタイシヨウ ► 

給紙設定メニュー 
^給紙選択 
^自動給紙対象の選択 


1.給紙設定 
之 給紙選択 

« キユウシセンタク 》 

▼ 木シ '' 卜 '' ウセンタク 

テサシ 

▼ ▲ MP F 

▼ ▲ C P F 1 

▼ ▲ C P F 2 

▼ ▲ C P F 3 

▲ C P F 4 

給紙口 (給紙装置)を設定します。 

^自動選択 
卜を;^し 
户 MPF 

户 CPF ] 

<- CPF 2 

户 CPF 3 

户 CPF 4 

• 自動選択について 

「自動給紙対象」で設定した給紙口から、「用 
紙設定」一「自動用紙サイズ」で設定した用 
紙サイズの用紙が入っている給紙口を自動で 
探し印刷する機能です。 

いぉ 「 MPF 」、「 CPF 3」、「 CPF 4」 は装着時表示さ 
れ Ik す。 

1. 給紙設定 

2. 自動給紙対象 

《シ '' h'' ウタイシヨウ 》 

▼ 木テサシイカ'' イ 

▼ ▲ C P F 

CPF2 ィコウ 

CPF3 ィコウ 

▲ CPF4 ィコウ 

自動給紙動作時の自動選択対象の給紙口を設 
定します。 

卜手差しな外のすべての給紙口 

^ CPFl 〜4 

^ CPF 2 な降 

^ CPF 3 な降 

^ CPF 4 が降 

「給紙選択」で「自動選択」を設定した場合に有効 
になります。 

(江 J 「 CPF 3 な降」、 「 CPF 4 が降」は、 「 CPF 3」、 
「 CPF 4」 装着時表示されます。 


25 










2. 設定メニュー 


4) 用紙設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.用紙設定 

[ヨウシセツテイ ] 

▼ シ''卜 '' ウヨウシサイス'' ► 

テサシヨウシサイス'' ► 

▼ ▲ MPF ヨウシサイス'' ► 

F 「 ee 3 ウシセツテイ ► 

ユーサ '' テイキ'' ヨウシ ► 

▲ カミシュ ► 

用紙設定メニユー 
^自動選択時の用紙サイズ 
卜手差し選択時の用紙サイズ 
^MPF 選択時の用紙サイズ 
^Free (不定形）用紙設定 
^ユーザ定義用紙 
^紙種 

(を） 「MPF 用紙サイズ」は装着時表示されます。 

1. 用紙設定 

2. 自動用紙サイズ 

《シ''卜 '' ウヨウシサイス'' 》 

▼ A3 

▼ ▲ B 4 

▼ ▲ A4 R 

▼ ▲ 木 A4 

▼ ▲ B 已 

▼ ▲ A 已 

▲ フリー 

自動給紙動作時の用紙サイズを設定します。 

卜 A3 用紙 
^巨4用紙 
^A4 用紙（縦送り） 

^A4 用紙（横送り） 

^巨5用紙 
^ A5 用紙 
^不定形用紙 


1. 用紙設定 

2. 手差し用紙サイズ 

« テサシヨウシサイス'' )> 

▼ A3 

▼ ▲ B 4 

▼ ▲ A4 R 

▼ ▲ 木 A4 

▼ ▲ B 已 

▼ ▲ A 已 

▼ ▲ 八力'' キ 

▼ ▲ し ター 

▲ フリー 

手差しの用紙サイズを設定します。 

^ A3 用紙 
^巨4用紙 
^A4 用紙（縦送り） 

^A4 用紙（横送り） 

^巨5用紙 
^ A5 用紙 
^官製はがき 
^レター用紙 
^不定形用紙 

※（参考）はがきの寸法 
官製はがき：100 X 148mm 
私製はがき：短辺90〜]07 X長辺]40〜] 54mm 
、圭量 2 〜 6g) 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 用紙設定 

2. MPF 用紙サイズ 

CMP F ヨウ シサイス'' )> 

▼ A 3 

▼ ▲ B 4 

▼ ▲ A 4 R 

▼ ▲ 木 A 4 

▼ ▲ B 已 

▼ ▲ A 已 

▼ ▲ 八力'' キ 

▼ ▲ し ター 

▲ フリー 

MPF の用紙サイズを設定します。 

卜 A 3 用紙 
^巨4用紙 
^ A 4 紙（縦送り） 

^ A 4 用紙（横送り） 

^巨己紙 
己紙 

卜官製はがき 
トレター用紙 
^不定形用紙 

※（参考）はがきの寸法 
官製はがき：100 X 148 mm 
私製はがき：嵐盟〇〜]07 X 長迈]40〜 154 mm 
、圭量 2 〜 6 g ) 

1. 用紙設定 

2. Free 用紙設定 
(不定形用紙） 

< F 「 e e ヨウ シセツ テイ > 

▼ MP F ► 

C P F ] ► 

CPF 2 ► 

CPF 3 ► 

▲ C P F 4 ► 

不定形用紙の詳細設定メニュー 
卜 MPF の不定形用紙の設定 
卜 CPF 1 の不定形用紙の設定 
^ CPF 2 の不定形用紙の設定 
^ CPF 3 の不定形用紙の設定 
^ CPF 4 の不定形用紙の設定 

「 MPF 」、「 CPF 3」、「 CPF 4」 は装着時表示さ 

れみす 。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 


表示メッセージ 


内容 


補足説明/備考 


1. 用紙設定 

2. F 「 ee 用紙設定 

3. MPF Free 用紙設 
定 


《 F 「 ee 3 ウシ 


M P F 


▼ 


ネフリー 


MPF 不定形の用紙サイズを設定します。 
卜未定義 


B 6 

^巨6 用紙（縦送り） 

八力'' キ 

^官製はがき（縦送り） 

W 八力'' キ 

卜官製往復はがき（縦送り） 

チョウケイ3 

^封筒（長形 3 号） 

チョウケイ4 

^封筒（長形 4 号） 

3ウケイ] 

^封筒（洋形 1 号） 

し ター 

■«— レタ ー 

B 6八ーフ 

^ 巨6八-フ 

ユーザ定義用紙名1 

^ ユーザ 定義用紙 1 

ユーザ定義用紙名8 

^ユーザ 定義用紙 8 




※ユーザ 定義用紙名 ] 〜8は、「用紙設定」一 
「ユーザ 定義用紙」 にて 設定され ているユーザ 
定義用紙の用紙名が選択候補と して 表示され 
ます。 


1.用紙設定 
ZFree 用紙設定 

3.CPF1 Free 用紙設 
定 


《 F 「 ee 3 ウシ 


C P F 1 


▼ ネフリー 

▼ ▲ B 6 

▼ ▲ 八力'' キ 

▼ ▲ W 八力'' キ 

▼ ▲ チョウケイ 3 

チョウケイ 4 
ヨウケイ] 

▼ ▲ し ター 

B 6 八ーフ 

▼ ▲ ユーザ定義巧紙名1 

▲ ユーザ定義用紙名8 


CPF 1 不定形の用紙サイズを設定します。 
卜未定義 

^巨6用紙（縦送り） 

^官製はがき（縦送り） 

^官製往復はがき（縦送り） 

封筒（長形3号） 

^封筒（長形4号） 

^封筒（洋形1号） 

レタ ー 
^巨6八-フ 
^ユーザ定義用紙] 

^ユーザ 定義用紙8 




※ユーザ定義用紙名1〜8は、「用紙設定」一 
「ユーザ定義用紙」にて設定されているユーザ 
定義用紙の用紙名が選択候補として表示され 
ます。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 用紙設定 

2. Free 用紙設定 

S.CPFn Free 用紙設 
定 

《 F 「 ee 3 ウシ CPFn 》 

▼ ネフリー 

▼ ▲ し ター 

▼ ▲ ユーザ 定義用紙名 1 

▲ ユーザ 定義用紙名 8 

CPFn に〜 4) 不定形の用紙サイズを設定し 
ます。 

未 お 栽 
卜-レター 

^ユーザ定義用紙] 

^ユーザ定義用紙 8 

※ユーザ定義用紙名 ] 〜 8 は、「用紙設定」一 
「ユーザ定義用紙」にて設定されているユーザ 
定義用紙の用紙名が選択候補として表示され 
ます。 

XCPF 2 〜4の場合、用紙サイズ横が21 0 mm な 
上のユーザ定義用紙が選択候補として表示さ 
れます。 

1.用紙設定 

くユーサ A テイキ'' ヨウシ > 

ユーザ定義用紙を設定します。 

X 「 Free 用紙設定」で設定しているユーザ定義用 

2 .ユーザ定義用紙 

▼ ユーサ '' テイキ'' ヨウシ] ► 

^ユーザ定義用紙1 

紙の情報（用紙名、横サイズ、縦サイズ、紙 

▼ ▲ ユーサ '' テイキ'' ヨウシ2^ 

^ユーザ定義用紙2 

種）を変更する場合は、 「 Free 用紙設定」を 
「フリー」に設定してから、ユーザ定義用紙を 


▲ ユーサ '' テイキ'' ヨウシ8^ 

トユーザ定義用紙 8 

変更してください。 

1.用紙設定 

くユーサ '' テイキ'' ヨウシ n > 

ユーザ定義用紙 n (1 〜 8) 設定メニュー 


2.ユーザ定義用紙 

▼ ヨウシバ ► 

^用紙の名前設定 


3 .ユーザ定義用紙 n 

ヨコサイス'' ► 

卜用紙の横サイズ設定 


(ユーザ定義！〜 8 

タテサイス'' ► 

卜用紙の縦サイズ設定 


の詳細設定） 

▲ カミシユ ► 

^用紙の紙種 
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2. 設定メニュー 


_メニュー項目 

1. 用紙設定 

2. ユーザ定義用紙 

3. ユーザ定義用紙 n 


_表示メッセージ_ 

《ユーサ '' テイキ' ' n ナマエ 


4.用紙名 


内容 

ユーザ定義用紙 n (1 〜 8) の名称を設定しま 
す。 

■ ■■■■■の6文きを 20 h 〜 7 Dh、Alh 


補足説明/備考 

【用紙 名の設定】 

1) 表示 A ネルに現在設定の文き歹 U が表示されます。 
設定中の表示パネルに行目） 


〜 DFh の文宇で定義します。ただし他と重 
複する登録は不可。 

(工場出荷値は「 」（空白）） 


※力ーソルの位置に、英数字-カタカナ-記号 
に Oh 〜 7 Dh 、 Alh 〜 DFh の範囲）を6文宇入 
力することができます。 


2) 困、田ボタンを押して文字を入力します。 


と 


3) 因ボタンを押して2文字目へ力ーソルを移 
動します。 


ヤ 


4) 手順、2)、 3) をくりかえし、各文宇を入力します。 

己)全文字入力が終わったら医量ボタンを押し 
ます。 


ヤクタイ P 3 


X 6文字目に力ーソルがある状態で因ボタンを 
押すと、カーソルは先頭に移動します。 


正クタイ P 3 
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2. 設定メニュー 


_メニュー項目 

1. 用紙設定 

2. ユーザ定義用紙 

3. ユーザ定義用紙 

4. 横サイズ設定 


1. 用紙設定 

2. ユーザ定義用紙 

3. ユーザ定義用紙 

4. 縦サイズ設定 


表示メッセージ 

《ユーサ。テイキ 。 n ヨコ 

■ ■■, Brnm 


《ユーサ。テイキ 。 n タテ 


内容 

ユーザ定義用紙 n (1 〜 8) の横サイズを設定し 
ます。 

ル数点第1位までの mm 数値の横サイズを設定 
(工場出荷値は 「0.0 mm 」） 


補足説明/備考 

【用紙 サイズの設定】 

1) 表示 A ネルに現在設定のサイズカ 《 表示されます。 
設定中の表示パネルに行目） 


0. 0 mm 


ユーザ定義用紙 n り〜 8) の縦サイズを設定し※力ーソルのある位置に数宇を入力することが 


■ ■■■, ■mm 


ます。 


できます。 


ル数点第1位までの mm 数値の縦サイズを設定 
(工場出荷値は 「0.0 mm 」） 


2) 田、因ボタンを押して数宇を入力します。 


丄 0. 0 mm 


3) 因ボタンを押して2巧目へ力ーソルを移動し 
ます。 


1 0. 0 mm 


4) 手リ眞2)、 3) をくりかえし、数宇を入力します。 
己)整数部3おとル数部の入力が終わったら I 決定 I 
ボタンを巧します。 


1 b 8. 5 mm 


※ル数部に力ーソルがある状態で因ボタンを 
巧すと、力ーソルは単位をスキップして]巧目 
に移動します。 


16 8. 5 mm 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 用紙設定 

2. ユーザ定義用紙 

3. ューザ定義用紙 n 

4. 紙種 

《 ユーサ '' テイキ' ' n カミシユ》 

▼ ネ CPF カミシユイソ'' ン 

▼ ▲ フッゥ 

フツウシ 2 

フツウシ 3 

▼ ▲ ァッヵ、' ミ 

▼ ▲ ァッヵ、' ミ 2 

▼ ▲ 八力'' キ / フウトウ 

▼ ▲ ラへ'' ルシアツテ'' 

▲ 0 H P 

ユーザ定義用紙 n (1 〜 8) の紙種を設定します。 
卜給紙口の紙種に依存 
卜普通谱通紙.再生紙64〜 70 g / m 2) 

^普通紙2 (カラー上質紙71〜 82 g / m 2 ) 

^普通紙3 (両面用上質紙83〜] OOg / m 2 ) 

^ 厚紙（101〜] 28 g / m 2) 

卜 厚紙2 (ごく 厚紙] 29〜 216 g / m 2 ) 

卜はがき/封筒/ラベル紙 
トラベル紙（厚手） 

叫 HP シート 


1. 用紙設定 

2. 紙種 

くカミシユ > 

▼ テサシ ► 

MPF ► 

▼ ▲ C P F ] ► 

CPF 2 ► 

CPF 3 ► 

▲ C P F 4 ► 

各給紙□ごとの紙種設定のメニューです。 

^手差しの紙種 

MPF の紙種 
^ CPFl の紙種 
^ CPF 2 の紙種 
卜 CPF 3 の紙種 
^ CPF 4 の紙種 

「 MPF 」、「 CPF 3」、「 CPF 4」 は装着時に表示 
されます。 

1. 用紙設定 

2. 紙種 

3. 手差し紙種 

《テサシカミシユ 》 

▼ ネフツウ 

フツウシ 2 

フツウシ 3 

▼ ▲ ァッヵ、' ミ 

▼ ▲ ァッヵ、' ミ 2 

▼ ▲ 八力'' キ/フウトウ 

▼ ▲ ラへ'' ルシアツテ'' 

▲ 0 H P 

手差しから印刷する紙の種類(紙種）を設定し 
ます。 

^普通谱通紙.再生紙64〜 70 g / m 2 ) 

卜普通紙2 (カラー上質紙71〜 82 g / m 2 ) 

^普通紙3 (両面用上質紙83〜] OOg / m 2 ) 

^ 厚紙（101〜] 28 g / m 2) 

卜 厚紙2 (ごく 厚紙] 29〜 216 g / m 2 ) 

卜はがき/封筒/ラベル紙 
トラベル紙（厚手） 

叫 HP シート 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 用紙設定 

2. 紙種 

3. MPF 紙種 

《 M P F カミシユ 》 

▼ ネフツウ 

フツウシ 2 

フツウシ 3 

▼ ▲ ァッカ、' ミ 

▼ ▲ ァッカ、' ミ 2 

▼ ▲ 八力'' キ / フウトウ 

▼ ▲ ラへ'' ルシアツテ'' 

▲ 0 H P 

M PF から印刷する紙の種類(紙種)を設定しま 
す。 

^普通谱通紙.再生紙64〜 70 g / m 2 ) 

^普通紙2 (カラー上質紙71〜 82 g / m 2 ) 

卜普通紙3 (両面用上質紙83〜100 g / m 2 ) 

^ 厚紙（101〜] 28 g / m 2 ) 

卜 厚紙2 (ごく 厚紙] 29〜 216 g / m 2 ) 

卜はがき/封筒/ラベル紙 
トラベル紙（厚手） 

户 OHP シート 


1. 用紙設定 

2. 紙種 

3. CPF 1 紙種 

《 C P F ] カミシユ 》 

▼ ネフツウ 

フツウシ 2 

フツウシ 3 

▼ ▲ ァッカ、' ミ 

▼ ▲ ァッカ、' ミ 2 

▼ ▲ 八力'' キ / フウトウ 

▼ ▲ ラへ'' ルシアツテ'' 

▲ 0 H P 

CPF 1から印刷する紙の種類 （ 紙種 ） を設定し 
ます。 

卜普通谱通紙.再生紙64〜 70 g / m 2) 

^普通紙2 (カラー上質紙71〜 82 g / m 2 ) 

卜普通紙3 (両面用上質紙83〜 lOOg / m 2 ) 

卜厚紙 （1 01〜 ] 28 g / m 2 ) 

^厚紙2 (ごく 厚紙] 29〜 216 g / m 2 ) 

^はがき/封筒/ラベル紙 
トラベル紙（厚手） 

叫 HP シート 


1. 用紙設定 

2. 紙種 

S.CPFn 紙種 

《 C P F n カミシユ 》 

▼ ネフツウ 

フツウシ 2 

フツウシ 3 

▼ ▲ ァッカ、、ミ 

▲ ァッカ'' ミ 2 

CPFn に〜 4) から印刷する紙の種類（紙種） 
を設定します。 

^普通谱通紙.再生紙64〜 70 g / m 2 ) 

^普通紙2 (カラー上質紙71〜 82 g / m 2 ) 

^普通紙3 (両面用上質紙83〜] OOg / m 2 ) 

^ 厚紙（101〜] 28 g / m 2 ) 

^厚紙2 (ごく厚紙] 29〜1 57 g / m 2 ) 



33 










5) 印刷設定メニュー 


2. 設定メニュー 


メ. 


.ユ. 


-項目 


表示メッセージ 


内容 


補足説明/備考 


1.E 口刷設定 


[インサツセツテイ 
▼ リョウメンインサツ 
カラー/モノクロ 
ェコノミー 
シュクショウ 
ヨウシホウコウ 
リ八'' ースインシ '' 
コヒ°ーマイスウ 
コヒ。 一力'' -卜 '' 
▲ I D インサツ 


印刷設定メニュー 
^両面印刷 

トカラー/モノクロ印刷 
トエコノミー 

^ 縮ル印刷 
^印刷用紙方向 
トリバース印刷 
^コピー枚数 
^コピーガード 
<- ID 印刷 


1. 印刷設定 

2. 両面巧刷 


<リヨウメンインサツ 
▼ インサツケイタイ 
▲ シ''卜 '' ウカタメン 


> 


両面印刷詳細設定メニュー 
^印刷形態 
^自動片面印刷 


1. 印刷設定 

2. 両面印刷 

3. 印刷形態 


《インサツケイタイ 
▼ ネカタメン 

リョウメンヨコトシ'' 
▲ リヨウメンウェトシ'' 


両面印刷する/しないを設定します。 
卜片面印刷（両面印刷しない） 
横綴じで両面印刷する 
卜上綴じで両面印刷する 


X 横綴じ両面印刷時、表 X 上綴じ両面印刷時、表 
面の左余白は裏面の 面の上余白は裏面の 

右余白となります。 下余白となります。 


用紙搬送方向 


用紙搬送方向 



ク 


5暖 


8 @ 


1. 印刷設定 

2. 両面印刷 

3. 自動片面 


シ。 


クカタメン 


f 木シナイ 
▲ スル 


両面印刷指定時に]ページものの印刷データ 
を受信した場合、両面印刷装置経由で印刷を 
する/しないを設定します。 

卜しない（両面印刷装置経由） 

卜する 


両面印刷指定時に2ぺージが上にわたる印刷 
データを受信した場合、この設定にかかわらず 
かならず両面印刷装置経由で印刷を行います。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.巧刷設定 

之カラー/モノクロ 

《カラー/モノクロ 》 

▼ ネ カラー 

▲ モノクロ 

カラーの巧刷データを、カラー画像を生成し 
カラー巧刷するかモノクロ画像を生成しモノ 
クロ巧刷するかを設定します。 

^カラー画像を生成し、カラー巧刷する 
^モノクロ画像を生成し、モノクロ印刷する 

※「カラー」を設定しても、印刷データがモノク 
□の場合は、モノク□画像を生成しモノクロ 
印刷されます。 

※「機器設定」一「立ち上げモード」力《「モノク 
口専用」(外の場合に、設定内容が有効とな 
ります。 

1. 巧刷設定 

2. エコノミー 

<ェ コノミー > 

▼ トナーセーフ'' ► 

エコノミーインサツ ► 

▲ エコノミーマイスウ ► 

エコノミーメニュー 

^ トナーセーブ 
■^エコノミ_印刷 
トエコノミー印刷枚数 


1 . E 口刷設定 

2. エコノミー 

3. トナーセーブ 

( トナーセーフ'' )> 

▼ 9 0% 

▼ ▲ 1 % 

▲ 木 0 F F 

トナーの消費量を設定します。 

^セーブレベル900/6 (もっとも薄い） 

^セーブレベル1% (やや薄い） 

^通常の印刷 （適正） 

※トナー消費量を減らした印刷のため、薄く 
なったり、印刷できない部分が発生すること 
があります。 

1. 印刷設定 

2. エコノミー 

3. ェコノミー印刷 

« エコノミーインサツ 》 

▼ 木シナイ 

▲ スル 

エコノミー印刷をする/しないを設定します。 
トエコノミー印刷しない（カラー印刷） 

^エコノミー印刷する 

画像がカラーかモノク□かを判断して、自動的に 
カラーモード※で印刷するかモノク□モード※で 
印刷するかを設定します。 

エコノミー印刷しない： 

カラー画像/モノクロ画像共に、カラーモー 
ドで印刷し ます。 

エコノミー印刷する： 

カラー画像/モノク□画像に応じて、カラーモー 
ド/モノクロモードを切り替えて印刷します。 
切り替え方法は「エコノミー枚銳で設定します。 

※カラーモード： KYMC 4 色のドラム•トナーを 
使用して印刷するモードです。 
※モノク□モード： K ] 色のドラム.トナーを使用 
して印刷するモードです。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.巧刷設定 

之エコノミー 

3 .ェコノミー枚数 

« エコノミーマイスウ 》 

▼ 2 已已 

▼▲木 3 

▲ 0 

エコノミー印刷時のカラーモード/モノクロ 
モードの切り替え方法（エコノミー印刷への切 
り替えまでの枚数）を設定します。 

0枚〜255枚指定可能です。 

• 0枚： 用紙]枚ごとに、モノク□画像であ 

ればモノクロモード、カラー画像で 
あればカラーモードで印刷します。 

• 1〜255枚： 

モノクロ画像の場合、最後にカラー 
画像を印刷してから、指定枚数が下 
の用紙はカラーモードで印刷しま 
す。 

指定枚数を超えた用紙はモノクロ 
モードで印刷します。 

なお、カラー画像の場合は必ず力 
ラーモードで印刷します。 

1. 巧刷設定 

2. 縮ル 

《シュクシヨウ 》 

▼ 木 0 F F 

▼ ▲ 8 0% 

▲ 6 9% 

縮ルして印刷する/しないを設定します。 
卜縮ル印刷しない 
^80%に縮ルして印刷 
^69%に縮ルして印刷 

※「詳細設定」一 「 ESC / P 設定」または「詳 
細設定」一「2 0 ] H 設定」で「連続紙」を 
設定している場合、「縮ル」設定は無効です。 

1 . E 口刷設定 

2 . 印!刷用紙方向 

《ヨウシホウコウ 》 

▼ ネタテ 

▲ 3 コ 

ポートレートで EP 刷するか/ランドスケープ 
で巧刷するかを設定します。 

■^ポートレート（縦長） 

^ランドスケープ（横長） 


1 . 巧刷設定 

2. リバース巧字 

<リ八'' ースインシ '' > 

▼ リ八'' ースタテ ► 

▲ リノ、''ースヨコ ► 

リバース印宇（180°回転させて印刷）の縦/ 
横を選択します。 

^リバース印字縦（ポートレート時） 

トリバース印宇横（ランドスケープ時） 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 印刷設定 

2. リバース印字 

3. リバース 印字縦 

《リ八'' —スタテ 》 

▼ ネシナイ 

タテキュウシノミ 

ヨコキュウシノミ 

▲ スル 

ポートレート印刷時、リバース印宇 (180° 
回転させて印刷）する/しないを設定します。 
^リバース印字しない 
卜縦給紙（横長に用紙をセットする）のみ、 
リバース印宇する 

卜横給紙（縦長に用紙をセットする）のみ、 
リバース印字する 

卜縦給紙-横給紙ともすべてリノス印宇する 


1. 印刷設定 

2. リバース印字 

3. リバース巧 字横 

《リ八'' -スヨコ 》 

▼ ネシナイ 

タテキュウシノミ 

ヨコキュウシノミ 

▲ スル 

ランドスケープ印刷時、リバース印宇 （180° 
回転させて印刷）する/しないを設定します。 
トリバース印字しない 
卜縦給紙（横長に用紙をセットする）のみ、 
リバース印宇する 

卜横給紙（縦長に用紙をセットする）のみ、 
リバース印字する 

卜縦給紙-横給紙ともすベてリバース印宇する 


1 . E 口刷設定 

2. コピー枚数 

«コヒ S — マイスウ 》 

▼ 2已已 

10 

▲ 木 1 

複写枚数を]〜255枚の範困で設定します。 


1. 巧刷設定 

2. コピーガード 

《コヒ。一力'' -卜 '' 》 

▼ ネシナイ 

八°ターン！ 

▼ ▲ 八°ターン16 

▲ 八°夕ーン EX 

コピーガード印刷する/しないを設定します。 
トコピーガード印刷しない 
トパターン]のコピーガード印刷する 

トパターン16のコピーガード印刷する 
^プリンタドライバ指定の任意のパターン 
でコピーガード印刷する 

※コピーガード印刷は、パターン]〜パターン]6 
までの16通りのコピーガード印刷を選択する 
ことができます。 

パターン EX を設定した場合、プリンタドライ 
バ指定の任意のパターンでコピーガード印刷 
が可能です。 


37 











2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.巧刷設定 

2.ID 巧刷 

《1 D インサツ 》 

▼ 木シナイ 

▲ スル 

巧刷に ID 情報を付加する/しないを設定しま 
す。 

しない 

^する 
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2. 設定メニュー 


6) 機器設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1 .機器設定 

[キキセッテイ ] 

▼ LCD キト'' チョウセイ ► 

▼ ▲ セツテ'' ン ► 

▼ ▲ タチアケ '' モート'' ► 

▲ 1 C カート'' シュルイ ► 

機器設定メニュー 
^ LCD 輝度調整 
^節電 

卜立ち上げモード 
^にカード種類 

いぉ「に力ード種類」はオプションの US 巨ホスト 
拡張ボード ( N 30- USBH ) 装着時に設定可 
能となります。 

1.機器設定 

2 丄 CD 輝度調整 

« LCD キト'' チョウセイ 》 

▼ 十 S 

▼ ▲十 7 

▼ ▲木 0 

▼ ▲ - 6 

▲ - 7 

LCD の輝度を設定します。 

-7 -> 0 一 +8 

(薄い^標準^ 濃い） 


1.機器設定 

2 郁電 

くセツテ'' ン > 

▼ ケイタイ ► 

ムシ'' カン ► 

節電設定メニュー 
^節電形態 
^節電時間 

• 節電モードについて 

プリンタの消費電力を抑えた省電カモード 
(スリープ-モード）機能です。 

1.機器設定 

2郁電 

3 .節電形態 

« セツテ'' ンケイタイ 》 

▼ 木スケシ '' ュール 0 F F 

▲ スケシ '' ュール ON 

コンピュータからのスケジュール機能による 
節電動作を有効にする/しないを設定します。 

户スケジュール機能無効 
户スケジュール機能有効 

※節電動作：「節電時間」で設定した時間が経過 
したか、またはスケジュールで設定 
した節電時間時に節電状態に入る 
動作です。 

※スケジュール機能の詳細は、 CD-ROM 内に同 

捆の肠 八ードウエアマニュアル Web 設定 

編を ご覧ください。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.機器設定 

2郁電 

3 .節電時間 

«セツ テ'' ンシ''カン 》 

▼ 2 4 0 フン 

木 30 フン 

▲ 1 フン 

節電状態に入る迄の時間を、 ] 分単位で、]〜 
240分まで設定します。 

※「節電形態」を「スケジュール OFF 」 に設定し 
ている場合のみ有効です。 

1. 機器設定 

2. 立ち上げモード 

《タチアケ '' モート'' 》 

▼ ネ カラー 

モノクロ 

▲ モノクロ（センヨウ） 

プリンタ電源 ON 時、どの状態で立ち上げる 
かを設定します。 

カラーモードで立ち上げて自動切り替え 
します 

^モノク□モードで立ち上げて自動切り替 
えします 

トモノクロモードで立ち上げて自動切り替 
えしません 

※「モノク□専用」設定時はカラー印刷できませ 

樹本設定は、次回電源 ON 時より有効になります。 

1. 機器設定 

2. にカード種類 

« 1 C カート'' シュルイ 》 

▼ 木 F e 1 i C a 

M 1 FARE 

▲ 1 -CODE S L 1 

にカードの種類を設定します。 

^FeliCa 

户 MIFARE 

M - C 0 DE SU 

※本設定はオプションの US 巨拡張ボード装着時 
に表示されて設定が可能となります。 

樹本設定は、次回電源 ON 時より有効になります。 
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2. 設定メニュー 


7) 動作設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1 .動作設定 

[卜 '' ウサセッ テイ ] 

▼ エミユしーシヨン ► 

HDA ► 

▲ テ'' ータチェック ► 

動作設定メニュー 
^エミュレーシヨン設定 
户 HDA 

卜受信データのチてック動作 


1. 動作設定 

2. エミ ュ レー シヨン 

《エミユレーシヨン 》 

▼ 2 01 H 

木 ESC/P 
▲ ESC/Page 

使用するエミュレーシヨンモードを設定しま 
す。 

^201 H 
^ ESC/P 
^ ESC/Page 


1. 動作設定 

2. HDA 

《HDA » 

▼ ネムコウ 

▲ ユウコウ 

] バイトのバイナリ•データを2バイトのテキ 
ストデータで転送する機能を有効にする/し 
ないを設定します。 

無効 
^有効 

※オンライン環境で、バイナリ•データが送出で 
きない場合に有効です。 

1. 動作設定 

2. 受信デ ー タ•チェック 

《テ'' —タチェック 》 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

受信データチ:！:ックの有劾/無劾を設定しま 
す。 

しない 

^する 

樹 本設定は、次回電源 ON 時より有効になります。 
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2. 設定メニュー 


8) 詳細設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1 .詳細設定 

[シヨ ウサイセ ッ テイ 

] 

詳細設定メニュー 



▼ 

トケイセツテイ 

► 

卜 時計設疋 




キュウシト '' ウサ 

► 

^給紙動作設定 




インサツト '' ウサ 

► 

卜 印刷動作設定 




シ '' ュシント '' ウサ 

► 

^受信動作設定 




ウエシフト 

► 

卜画像 シフト （上） 




ヒタ'' リシフト 

► 

卜画像 シフト （左） 




ESC/Page 

► 

^ ESC/Page 設定 




ESC/P 

► 

^ ESC / P 設定 




2 01 H 

► 

卜20川設定 



▲ 

ソノタ 

► 

^その他の設定 
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2. 設定メニュー 


求）時計設定 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.詳細設定 

<トケイセツテイ 

> 

時計設定 メニュー 


2.時計設定 

▼ ヒツ、、ヶ 

► 

户 日付 



シ 、、コク 

► 

^時刻 



▲ シ''サ 

► 

^時差 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 


表示メッセージ 


内容 


補足説明/備考 


1. 詳細設定 

2. 時計設定 

3. 日付 


ヒツ''ケ 


ネ200己一01 -01 


日付を200已一0]-0]から2099 
12-31 までの範困で設定します。 


※曰付は医量ボタンを押したときに設定さ 
れます。 

※設定初期化を実行しても、日付は初期化さ 
れません。 


【曰付/時刻の設定】 

1 ) 表示ノ ネルに現在設定の曰付が表示されます。 
設定中の表示パネルに行目） 


1.詳細設定 


《シ''コク 


2. 時計設定 *2 3 ： 5 9 ： 5 9 

3. 時刻 


時刻を00 :〇〇:〇〇から23:59:已9 
までの範困で設定します。 


※時刻は医量ボタンを押したときに設定さ 
れ、タイマーがスタートします。 

X 設定初期化を実行しても、時刻は初期化さ 
れません。 


2 0 0 7-01-01 

※力ーソルのある位置に数値を入力することが 
できます。 

2) 国、田ボタンを押して西暦を入力します。 


2 0 0 7-01-01 

3) 因ボタンを押して月表示へ力ーソルを移動 
します。 


2 0 0 7-01-01 

4) 手順2)、 3) をくりかえし「月」旧」を入力します。 


2 0 0 7-0 8-0] 

己）入力が終わったら巧君ボタンを押します。 


2007-08-28 


※「曰」に力ーソルがある状態で因ボタンを押 
すと、力ーソルは「西暦」に移動します。 


2007 -0 8- 28 

※数値を変更すると、力ーソルは非表示になります。 

※数値を変更すると、西暦表示左の本は非表示 
になります。 

※時刻も日付同様、「時」「分」「秒」の順に入力 
します。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 時計設定 

3 . 時差 

《シ''サ 》 

木+9:00 

時差を、] 5分刻みで一 ] 2 : 0 0〜+ ] 3 : 
0 〇の範困で設定します。 

X 時差は1決定1ボタンを押したときに設定さ 
れます。 

※設定初期化を実行しても、時差は初期化さ 
れません。 
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2. 設定メニュー 


求）給紙動作設定 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2 . 給紙動作設定 

くキュウシト '' ウサ > 

▼ テサシツウシト '' ウサ ► 

▲ MP F ツウシト '' ウサ ► 

給紙動作設定メニュー 
^手差し通紙動作 
^ MPF 通紙動作 

(を） 「 MPF 通紙動作」は、 MPF 付き拡張ぺーパ 
フィーダ装着時のみ表示されます。 

1. 詳細設定 

2. 給紙動作設定 

3 . 手差し通紙動作 

( テサシツウシト '' ウサ 》 

▼ 木シテイサイス'' 

▼ ▲ A 3 

▼ ▲ B 4 

▲ A 4 

手差し給紙時の通紙サイズを設定します。 

卜指定サイズ 

^ A 3 サイズで通紙制御をする 
^巨4サイズで通紙制御をする 
^ A 4 サイズで通紙制御をする 

• 指定サイズについて 

「用紙設定」一「手差し用紙サイズ」で設定し 
ているサイズで通紙制御します。 

※例えば、通紙サイズ = A 4 で、実際の給紙した用 
紙が A 3 の場合、紙詰まりします。本項目を 
「 A 3」にしておけば、 A 3 な下の用紙を通紙して 
も紙詰まりしません。このようなサイズ違いに 
よる紙詰まりを回避することができます。 

※両面印刷の場合は「指定サイズ」を設定して 
ください。「指定サイズ」(外を設定すると片 
面印刷となります。 

1. 詳細設定 

2. 給紙動作設定 

3. MPF 通紙動作 

« MP F ツウシト、' ウサ 》 

▼ 木シテイサイス'' 

▼ ▲ A 3 

▼ ▲ B 4 

▲ A 4 

MPF 給紙時の通紙サイズを設定します。 

卜指定サイズ 

卜 A 3 サイズで通紙制御をする 
^巨4サイズで通紙制御をする 
^ A 4 サイズで通紙制御をする 

• 指定サイズについて 

「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」で設定して 
いるサイズで通紙制御します。 

※例えば、通紙サイズ = A 4 で、実際の給紙した用 
紙が A 3 の場合、紙詰まりします。本項目を 
「 A 3」にしておけば、 A 3 な下の用紙を通紙して 
も紙詰まりしません。このようなサイズ違いに 
よる紙詰まりを回避することができます。 

※両面印刷の場合は「指定サイズ」を設定して 
ください。「指定サイズ」 L 乂外を設定すると片 
面印刷となります。 
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2. 設定メニュー 


求）印刷動作設定 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 印!刷動作設定 

< インサツト '' ウサ > 

▼ レシ'' ストホセイ ► 

ノウト'' ホセイ ► 

インサツノウト '' ► 

八クシセツヤク ► 

▼ ▲ JAM リカ八'' リ ► 

▲ MPF クリーニンク。 ► 

印刷動作設定メニュー 
^レジスト補正 
^濃度補正 
<- 印刷濃度 
^白紙節約 

户」 AM リカバリ 

^ MPF クリーニング 

(の 「 MPF クリーニング」は、 MPF 付き拡張ぺ一 
パフィーダ装着時のみ表示されます。 

1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. レジスト補正 

« レシ'' スト ホ セイ 》 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

レジスト自動補正をする/しないを設定します。 
しない 

する 

• レジスト補正について 

各色の印宇位置を調整して、色ズレを少なく 
する機能です。 

※^乂下の状態のときレジスト自動補正はされま 
せん。 

• 「ドラムコウカンジキ」表示中でトナー残 
量が約 ] %のとき。 

• 「トナーコウカンジキ」表示中でトナー残 
量が約 ] %のとき。 

•「ベルトコウカン」表示中のとき。 

1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. 濃度補正 

( ノウト '' ホセイ 》 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

濃度自動補正をする/しないを設定します。 
しない 

する 

※^乂下の状態のとき濃度自動補正はされませ 
ん〇 

• 「ドラムコウカンジキ」表示中のとき。 

• 「トナーコウカンジキ」表示中でトナー残 
量が約] %のとき。 

•「ベルトコウカン」表示中のとき。 

1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. E 口刷濃度補正 

くインサツノウ ト '' > 

▼Cyan ► 

Magenta ► 

Yellow ► 

A Black ► 

印刷濃度設定メニュー 
トシアン 

^マゼンタ 
トイエロー 

^ ブラック 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. 印刷濃度 

4. 印!刷濃度 
( Cyan ) 

« インサツノウト '' C )> 

▼ 十己 

▼ ▲木 0 

▲ 一己 

シアンの印刷濃度の微調整をします。 

微調整範困：_ 5〜+已 

※通常は設定の必要はありません。 


1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. 印刷濃度 

4. 印!刷濃度 
( Magenta ) 

« インサツノウト '' M )> 

▼ + 己 

▼ ▲木 0 

▲ 一已 

マゼンタの印刷濃度の微調整をします。 

微調整範囲：一日〜+已 

※通常は設定の必要はありません。 


1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. 印刷濃度 

4. 印!刷濃度 

(Y e 1 low ) 

« インサツノウト '' Y )> 

▼ + 己 

▼ ▲木 0 

▲ 一已 

イエローの印刷濃度の微調整をします。 

微調整範困：_ 5〜+已 

※通常は設定の必要はありません。 


1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. 印刷濃度 

4. 印!刷濃度 
( Black ) 

« インサツノウ h '' K )> 

▼ + 己 

▼ ▲木 0 

▲ 一已 

ブラックの印刷濃度の微調整をします。 

微調整範囲：一日〜+已 

※通常は設定の必要はありません。 


1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. 白紙節約 

« 八クシセツヤク 》 

▼ シナイ 

▼ ▲ スル 

▲ 木スル（コ '' カン） 

白紙ページの節約設定します。 

^白紙ぺージも巧刷する 

^白紙ぺージは巧刷しない 

^画像生成しない白紙ページは巧刷しない 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 


内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. JAM リカノ\:リ 

《 」AM リカ八'' リ 

> 

紙詰まり発生時に用紙を取り除くと、自動的 
にぺージを再印刷 （ JAM リカバリ）する/し 
ないを設定します。 

• 「しない」を設定すると、紙詰まりを取り除い 
た後自動で印刷を再開します力\詰まった用紙 
に印刷されていたデータの再印刷はしません。 

▼ シナイ 

▲ 木スル 


^再印刷しない 
^再印刷する 

• 「する」を設定すると、紙詰まりを取り除いた 
後自動で詰まった用紙に印刷されていたデー 
夕の再印刷をします。（印刷が重複する場合が 
あります。） 

1. 詳細設定 

2. 印刷動作設定 

3. MPF クリー ニン グ 

« MP F クリーニンク'' 

▼ 木シナイ 

▲ スル 

> 

MPF から印刷時に転写□-ルをクリーニン 
グしながら印刷する/しないを設定します。 

卜わわない 
卜行ラ 

「給紙動作設定」の 「 MPF 通紙動作」眩= (46 ペー 
ジ） で指定したサイズよりルさい用紙を使用す 
ると、用紙の裏が'汚れる場合があります。 

このよラなとき「する」に設定すると、転写 □- 
ルをクリーニングしながら印刷しますので裏巧 
れを防止できます。（印刷速度はお下します。） 
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2. 設定メニュー 


求）受信動作設定 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 受信動作設定 

くジ、 ユシント '' ウサ > 

▼ タイムアウト ► 

ステータスオウトウ ► 

▲ シ、、 ユシン八'' ッフア ► 

受信動作設定メニュー 
^タイムアウト時間 
トステータス応答 
卜受信バッファ-サイズ 


1. 詳細設定 

2. 受信動作設定 

3. タイムアウト 

« タイムアウト 》 

▼ 目 0 0 ヒ、、ョゥ 

▼ ▲ 木 3 0 ヒ''ヨウ 

▲ 2 0 ヒ、、ョゥ 

インターフェイス （ LAN / USB ) の自動切り 
替え使用時に、データ受信後インターフェイ 
スを切り替えるまでの時間を、20秒〜600 
秒の範囲で10秒単位で設定します。 

• タイムアウトについて 

データを受信した後、受信待ちに切り替わる 
時間のことです。 

1. 詳細設定 

2. 受信動作設定 

3. ステータス 応答 

《ステータスオウトウ 》 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

USB 接続時、プリンタ内の情報問い合わせに 
対してデータをホストに返答する/しないを 
設定します。 

卜しない 

^する 

※プリントサーバ使用時は、「しない」設定で使 
用することを推奨します。 

1. 詳細設定 

2. 受信動作設定 

3. 受信 バッファ 

《シ '' ユシン八'' ッフア 》 

▼ 819 2 K B 

▼ ▲ 4 0 9 6 K B 

▼ ▲ 3 2 K B 

▲ 木シ''卜''ウワリアテ 

受信バッファサイズを設定します。（ホストか 
ら送られてくるデータをバッファリングする 
ときのバッファ容量を設定します。） 

32〜81 92 K 巨…指定容量を割当てる 

自動割当て 

※「自動割当て」は、搭載メモリ （ RAM ) 容量に 
応じて、最適なメモリ容量を受信バッファと 
して割当てます。 

樹本設定は、次回電源 ON 時より有効になります。 
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求）画像シフト（上) 


2. 設定メニュー 


メニュー項目 


表示メッセージ 


内容 


補足説明/備考 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 


<ウェシフト 


> 


▼ 

テサシ 



MP 

F 



C 

P 

F 

1 


C 

P 

F 

2 


C 

P 

F 

3 

▲ 

C 

P 

F 

4 


印刷開始位置を上下方向にずらす量（上オフ 
セット）を設定します。 

各給紙口別表面/裏面ごとに1 mm 刻みで、一 
20〜 +20mm の範困を設定できます。マイナ 
ス値は、画像の上端へ印字領域がズレます。プ 
ラス値は、画像の下端へ印き領域がズレます。 

画像シフト（上）メニユ ー 
を差し 
^MPF 
户 CPF] 

^CPF2 
户 CPF3 
户 CPF4 


(を） 「MPF」、「CPF3」、「CPF4」 は装着時表示さ 
れまろ。 

用紙と巧刷画像の巧字位置の関係 
- 0 - 


データ 


データ 


巧 


データ 


マイナス（一)値 0の時 V プラス （+ ) 値 

上シフトの値によっては、印刷内容の一部（上/ 
下）が印刷されないこともあります。 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

3. 手差し 


<ウエシフトテサシ 
▼ オモテメン 

▲ ウラメン 


> 


手差し印刷時の表面/裏面の指定です。 
^表面 
^裏面 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

3. 手差し 

4. 手差し（表面） 


《ウェシフトテサシ F 
▼ + 2 0ミリ 


手差し給紙時、表面の印刷開始位置を上下方 
向にずらす量（上オフセット）を設定します。 


▼ ▲ ネ 


05 U 


2 0ミリ 


51 




































2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

3. 手差し 

4. 手差し（裏面） 

《ウエシフトテサシ B )> 

▼ 十 2 日ミリ 

▼ ▲木 0 ミリ 

▲ - 2 0 ミリ 

手差し給紙時、裏面の印刷開始位置を上下方 
向にずらす量（上オフセット）を設定します。 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

3. MPF 

< ウエシフト MPF > 

▼ オ モテメン ► 

▲ ウラメン ► 

MPF 印刷時の表面/裏面の指定です。 

^を面 
^裏面 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

3. MPF 

4. MPF (表面） 

« ウエシフ ト MP F F )> 

▼ + 2 0 ミリ 

▼ ▲木 0 ミリ 

▲ - 2 日ミリ 

MPF 給紙時、表面の印刷開始位置を上下方向 
にずらす量（上オフセット）を設定します。 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

3. MPF 

4. MPF (裏面） 

« ウエシフ ト MP F B )> 

▼ + 2 0 ミリ 

▼ ▲木 0 ミリ 

▲ - 2 日ミリ 

MPF 給紙時、裏面の印刷開始位置を上下方向 
にずらす量（上オフセット）を設定します。 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

S.CPFn 

<ウエシフト CPFn > 

▼ オ モテメン ► 

▲ ウラメン ► 

CPFn (1 〜 4) の場合の表面/裏面の指定で 
す。 

^も面 
^裏面 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

S.CPFn 

4.CPFn (表面） 

«ウエシフ ト C P F n F )> 

▼ 十 2日ミリ 

▼▲木 0ミリ 

▲ - 2 0ミリ 

CPFn (1 〜 4) から給紙時、表面の印刷開始 
位置を上下方向にずらす量（上オフセット） 
を設定します。 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（上） 

S.CPFn 

4.CPFn (裏面） 

« ウエシフト C P F n B )> 

▼ 十 2日ミリ 

▼▲木 0ミリ 

▲ - 2 0ミリ 

CPFn (1 〜 4) から給紙時、裏面の印刷開始 
位置を上下方向にずらす量（上オフセット） 
を設定します。 
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求）画像シフト（左) 


2. 設定メニュー 


メニュー項目 


表示メッセージ 


内容 


補足説明/備考 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（左） 


<ヒタ'' リシフト 


> 


▼ 

テサシ 



MP 

F 



C 

P 

F 

1 


C 

P 

F 

2 


C 

P 

F 

3 

▲ 

C 

P 

F 

4 


印刷開始位置を左右方向にずらす量（左オフ 
セット）を設定します。 

各給紙口別表面/裏面ごとに1 mm 刻みで、一 
20〜 +20mm の範困を設定できます。マイナ 
ス値は、画像の左端へ印き領域がズレます。プ 
ラス値は、画像の右端へ印き領域がズレます。 

画像シフト（左）メニユー 
を差し 
^MPF 
户 CPF] 

^CPF2 
户 CPF3 
户 CPF4 


(を） 「MPF」、「CPF3」、「CPF4」 は装着時表示さ 
れまう。 

用紙と印刷画像の印宇位置の関係 



マイナス （一) 値 0の時 プラス （+ ) 値 

左シフトの値によっては、印刷内容の一部（左/ 
右）が印刷されないこともあります。 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（左） 

3. 手差し 


<ヒタ'' リシフト 
▼ オモテメン 

▲ ウラメン 


テサシ 


> 


手差し印刷時の表面/裏面の指定です。 
^表面 
^裏面 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（左） 

3. 手差し 

4. 手差し（表面） 


ヒタ'' リシフトテサシ F 
+ 2 0 5リ 


手差し給紙時、表面の印刷開始位置を左右方 
向にずらす量（左オフセット）を設定します。 


▼ ▲ ネ 


05 U 


2 0ミリ 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 画像 シフト （左） 

3. 手差し 

4 . 手差し（裏面） 

« ヒタ'' リシフトテサシ巨 》 

▼ 十 2 0 ミリ 

▼ ▲木 0 ミリ 

▲ - 2 日ミリ 

手差し給紙時、裏面の印刷開始位置を左右方 
向にずらす量（左 オフセット） を設定します。 


1. 詳細設定 

2. 画像 シフト （左） 

3. MPF 

<ヒタ。リシフト MPF > 

▼ オ モテメン ► 

▲ ウラメン ► 

MPF 印刷時の表面/裏面の指定です。 

表面 

裏面 


1.詳細設定 

Z 画像 シフト （左） 

3. MPF 

4. MPF (表面） 

« ヒタ'' リシフト MP F F )> 

▼ 十 2 日ミリ 

▼ ▲木 0 ミリ 

▲ - 2 0 ミリ 

MPF 給紙時、表面の印刷開始位置を左右方向 
にずらす量（左 オフセット） を設定します。 


1. 詳細設定 

2. 画像 シフト （左） 

3. MPF 

4. MPF (裏面） 

« ヒタ A リシフト MP F 巨 )> 

▼ 十 2 0 ミリ 

▼ ▲木 0 ミリ 

▲ - 2 0 ミリ 

MPF 給紙時、裏面の印刷開始位置を左右方向 
にずらす量（左 オフセット） を設定します。 


1. 詳細設定 

2. 画像 シフト （左） 

S.CPFn 

<ヒタ'' リシフト C P F n > 

▼ オモテメン ► 

▲ ウラメン ► 

CPFn (1 〜 4) の場合の表面/裏面の指定で 
す。 

^も面 
^裏面 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. 画像シフト（左） 

S.CPFn 

4.CPFn (表面） 

«ヒタ4リシフト C P F n F )> 

▼ 十 2 日ミリ 

▼▲木 0 ミリ 

▲ - 2 0 ミリ 

CPFn (1 〜 4) から給紙時、表面の印刷開始 
位置を左右方向にずらす量（左オフセット） 
を設定します。 


1. 詳細設定 

2. 画像シフト（左） 

S.CPFn 

4.CPFn (裏面） 

« ヒタ 4 リシフト C P F n B )> 

▼ 十 2 日ミリ 

▼▲木 0 ミリ 

▲ - 2 0 ミリ 

CPFn (1 〜 4) から給紙時、裏面の印刷開始 
位置を左右方向にずらす量（左オフセット） 
を設定します。 
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2. 設定メニュー 


求） ESC / Page 設定 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

< ESC/Page > 

▼ フッキカイキ'' ヨウ ► 

▼ ▲ カイへ ° ーシ '' ► 

▼ ▲ C R ► 

▼ ▲ L F ► 

▼ ▲ F F ► 

▼ ▲ エラーコート'' ► 

イメーシ。八 ° 夕ーン ► 

フォントタイフ ° ► 

C/M スクリーンシテイ ► 

▲ S P 卜 。ウサ ► 

ESC/Page 設定メニュー 
^ 自動復帰改行 
^自動改ページ 
^CR 動作 
^ LF 動作 
^ FF 動作 

トエラーコード 

^イメージパターン 
^フォントタイプ 
卜 C/M スクリーン指定 
^SP 動作 


1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

3. 自動復帰改行 

« G フッキカイキ'' ヨウ 》 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

印刷データが印宇領域の右端を超えたとき 
に、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印 
刷する/しないを設定します。 

^自動復帰改行しない 
^自動復帰改行する 

※「しない」を設定すると、用紙右端を超えた 
データは印刷されません。 

1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

3. 自動改ページ 

« G カイへ。 -ジ' )> 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

印刷データが改行のために印宇領域の下端を 
超えたときに、自動的に改ページして次ぺ一 
ジに印刷する/しないを設定します。 

卜•改ページしない 
^改ページする 

※「しない」を設定すると、用紙下端を超えた 
データは印刷されません。 

1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

3. CR 動作 

(キヤリッジリターン） 

« G CR )> 

▼ 木 CR ノミ 

▲ C R + L F 

プリンタが CR コード値帰、 ODh ) を受信し 
たときの動作を設定します。 

^CR コード受信時、復帰にの動作のみ行う 
^CR コード受信時、復帰にの•改行 ( LF) 
動作を行ラ 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

3 丄 F 動作 

(ラインフイード） 

« G L F )> 

▼ L F ノミ 

▲ 木 CR+L F 

プリンタカ《 LF コード （ 改行、 OAh ) を受信した 
ときの動作を設定します。 

卜 LF コード受信時、改行 ( LF ) 動作のみ行ラ 
^ LF コード受信時、復帰にが•改行 ( LF ) 
動作を行ラ 


1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

3. FF 動作 
(改ページ） 

« G F F )> 

▼ F F ノミ 

▲ 木 CR+F F 

プリンタカ 《 FF コード（改頁、 OCh ) を受信し 
たときの動作を設定します。 

卜 FF コード受信時、改頁 ( FF ) 動作のみ行ラ 
卜 FF コード受信時、復帰に R ) • 改頁 ( FF ) 
動作を行ラ 


1.詳細設定 
ZESC/Page 設定 

3 .エラーコード 

« G エラーコート、、 )> 

▼ 木0 F F 

▲ ON 

文字コード表にないコードを受信したときの 
処理を設定します。 

卜文宇コード表にないコードは無視 
卜文字コード表にないコードはスぺースに 
置き換え 


1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

3. イメージパターン 

« G イ y — シ。ノ C ターン 》 

▼ 木] 

▲ 2 

イメージパターンの補正パターンを設定しま 
す。 

トイメージパターン1で補正 
^イメージパターン2で補正 


1.詳細設定 
ZESC/Page 設定 

3 .フォントタイプ 

〈く G フオン h タイフ D )> 

▼ 木] 

▼ ▲ 2 

▲ 3 

受信データ内に幅：高さが]: 2の文字が含 
まれる場合、2バイト文宇の全角フォントと 
半角フォントの使用優先度を設定します。 

卜]己 P 未満は半角フォント優先、1己 P な上は全 
角フォント優先 
^全角フォント優先で印刷 
卜半角フォント優先で印刷 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

3. C/M スクリーン 
指定 

《 G C / M スクリーンシテイ》 

▼ ムコウ 

▲ むウコウ 

カラーモード中にスクリーンパターン指定コ 
マンド （ GSnltsE ) を受信したとき、スク 
リーンパターン指定を有効にするか/無効に 
するかを設定します。 

^無効 
^有効 

※モノク□印刷データをカラーで印刷する際、 
データ内にスクリーンパターン指定コマンド 
が含まれていると、きれいに印刷できないこ 
とがあります。 

「無効」を設定するとお消されます。 

1. 詳細設定 

2. ESC/Page 設定 

3 .SP 動作 

« G S P 卜、、 ウサ 》 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

] バイトのスぺースコードに Oh ) を印宇デ_ 
夕として扱うかを設定します。 

卜印宇データ扱いしない 
^印宇データ扱いする 
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2. 設定メニュー 


求） ESC / P 設定 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

く ESC/P > 

▼ レンソ '' クシ ► 

キユウシイチ ► 

▼ ▲ フッキカイキ'' ヨウ ► 

▼ ▲ ミキ'' マー シ''ン ► 

▼ ▲ モシ'' コート '' ► 

セ A 口 ► 

シヨタイ ► 

▼ ▲ イ / ーシ '' ホセイ ► 

▼ ▲ シ ''卜 '' ウ八イシ ► 

EM カラーシテイ ► 

▲ S P 卜 。ウサ ► 

ESC / P 設定メニュー 
^連続紙 
^給紙位置 
卜 自動復帰改行 
^右マージン 
卜文宇コード 
^ゼロ宇形 
^漢宇書体 
^イメージ補正 
^自動排紙 
^ EM カラー指定 
^ SP 動作 


1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3. 連続紙 

« P レンソ '' クシ 》 

▼ 木 0 F F 

F ] 日 - B 43 コ 

▼ ▲ F 1 己 - A 43 コ 

▲ F 10— A 4 タテ 

連続用紙設定印刷データを単票用紙に縮小印 
刷する方法を設定します。 

縮ル印刷しない 

^15ィンチの連続用紙を巨4横長に縮ル印刷 
する 

15インチの連続用紙を A 4 横長に縮ル印刷 
する 

^10インチの連続用紙を A 4 縦長に縮ル印刷 
する 

X 「印刷設定」一「縮ル」の設定は無効となります。 

1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3. 給紙位置 

« P キユウシイチ 》 

▼ 2 2ミリ 

▼ ▲ 木 S . 己ミリ 

▲ 5 ミリ 

用紙吸入時の上端余白を設定します。 

^上端余白を 22 mm に設定 
卜 上端余白を 8.5 mm に設定 
卜 上端余白を 5 mm に設定 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3 . 自動復帰改行 

« P フッキカイキ'' ヨウ 》 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

印刷データが印宇領域の右端を超えたとき 
に、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印 
刷する/しないを設定します。 

^自動復帰改行しない 
^自動復帰改行する 

※「しない」を設定すると、用紙右端を超えた 
データは印刷されません。 

1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3 . 右マージン 

《 P ミキ'' マー シ''ン 》 

▼ 巧ウシ八八'、 

▲ 13 日ケタ 

右マージンを設定します。 

指定用紙印字可能領域右端に設定 
^用紙サイズに関係なく、136巧 （13.6 イン 
チ）に設定 

※用紙幅が] 3.6 インチな下で「13 6ケタ」を 
設定すると用紙幅を超えたデータは印刷され 
ません。 

1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3 . 文字コード 

《 P モシ'' コート'' » 

▼ ネカタカナ 

▲ ク '' ラフィック 

英数カナ文字コード表を設定します。 

カタカナコード表を設定 
^拡張グラフィックコード表を設定 


1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3 . ゼ□字形 

《 P セ。口 》 

▼ 木 0 

▲ 0 

ゼ□の宇形を設定します。 

^ 「0」 

卜「0」（ゼロスラッシュ） 


1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3 . 書体 

《 P シヨタイ 》 

▼ ネミンチヨウ 

▲ コ '' シック 

漢きの書体（明朝/ゴシック）を設定します。 
明朝体 

トゴシック体 


1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3 . イメージ補正 

« P イ>(ーシ '' ホセイ 》 

▼ 木] 

▲ 2 

プリンタ鮮像度が異なることによるイメージ 
データの補正方法の設定をします。 

心標準の補正方法に設定 
卜爵線が正しく接続していないときなどに 

ミ几申 
日又疋 

※角军像度の補正をするため、データによっては 
若干壊れて印刷される場合があります。 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3. 自動排紙 

« P シ A 卜 '' ウ八イシ 》 

▼ 木0 F F 

▼ ▲ 3 0 ヒ、、ョウ 

▼ ▲ 1日ヒ、 、ョウ 

▲ 已ヒ ''ヨウ 

プリンタ内の未印宇データを自動排紙するま 
での時間を設定します。 

^自動排紙しない 

^ 30秒間データを受信しないとき自動排紙する 
卜]己秒間データを受信しないとき自動排紙する 
<- 己秒間データを受信しないとき自動排紙する 


1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3. EM カラー指定 

《 P EM カラー シテイ 》 

▼ ムコウ 

▲ むウコウ 

カラー選択コマンド (ESC r ) の有効/無効 
の設定をします。 

無効 
^有効 


1. 詳細設定 

2. ESC/P 設定 

3 .SP 動作 

« P S P 卜"ウサ 》 

▼ 木シナイ 

▲ スル 

] バイトのスぺースコードに Oh ) を印宇デ_ 
夕として扱うかを設定します。 

^印宇データ扱いしない 
卜印字データ扱いする 
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求）201 H 設定 


2. 設定メニュー 


メニュー項目 
1.詳細設定 
2.20 1 H 設定 


表示 ゾッセージ 

<201 H 

▼ レンソ '' クシ 


▼ ▲ キュウシイチ 


ヨウシイチ 


▼ ▲ フツ キカイキ'' ヨウ 


▼ ▲ C R 


▼ ▲ L F 

▼ ▲ ミキ'' マー シ''ン 

▼ ▲ キャラクタモート'' 

▼ ▲ カツコクモシ'' 

▼ ▲ セ、、口 

シヨタイ 

▼ ▲ イ/ ーシ '' ホセイ 

▼ ▲ シ''卜 '' ウ八イシ 


EM カラーシ テイ 



1.詳細設定 
2.20 1 H 設定 
3.連続紙 



コート'' イしカエ 

S P 卜。ウサ 
しンソ '' クシ 

木0 F F 

F 1己 一 B 43 つ 


▼ ▲ F 1日 一 A 4 a コ 


F 10— A 4 タテ 


内容 


補足説明/備考 


> 


201 H 設定 メニュー 
^ 連続紙 
^給紙位置 
^用紙位置 
^自動復帰改行 
^ CR 動作 
^ LF 動作 
右マージン 


キヤラクタモード 
^各国文字 
^ゼロ宇形 
^漢字書体 
^イメージ補正 
^自動排紙 
^ EM カラー指定 
^コード入れ替え 


► ^ SP 動作 

)> 連続用紙設定印刷データを単票用紙に縮ル印※「印刷設定」一「縮ル」の設定は無効となります。 
刷する方法を設定します。 


縮ル印刷しない 

1己インチの連続用紙を巨4横長に縮ル印刷 
する 

^15インチの連続用紙を A 4 横長に縮ル印刷 
する 

卜10インチの連続用紙を A 4 縦長に縮ル印刷 
する 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.詳細設定 

2.20 川 設定 

3 .給紙位置 

《H キュウシイチ 》 

▼ 2日. 4ミリ 

▼ ▲ 2 2ミリ 

▼ ▲ 木 S . 日ミリ 

▼ ▲ 8ミリ 

▲ 5ミリ 

用紙吸入時の上端余白を設定します。 

卜上端余白を 25.4 mm に設定 
^上端余白を 22 mm に設定 
^上端余白を 8.5 mm に設定 
卜上端余白を 8 mm に設定 
卜上端余白を 5 mm に設定 


1.詳細設定 

2.20 川 設定 

3 .用紙位置 

《 H ヨウシイチ 》 

▼ ネヒタ'' リ 

チュウオウー已 

チュウォウ 0 

▲ チュウオウ + 己 

横方向の印字範困 （136 巧）で、用紙を合わ 
せる位置を設定します。 

^左-口'わせに設定 

卜中央合わせで、かつ左に 5 mm ずらす設定 
中央合わせに設定 

^中央合わせで、かつ右に 5 mm ずらす設定 

XDOS アプリケーシヨンの印きで 「 PC - PR 201 H 
シートフィーダ付き」を選択した場合、「チュウ 
オウ 0」、「チュウオウ ±5」のいずれかに 
設定してください。 

※「チュウオウー已」の印き位置は「チュウオ 
ウ 0」に比べ右に日 mm ズレます。同様に 
「チュウオウ +己」は左に己 mm ズレます。 

※左右マージン値によっては、左右の 一 部が切れ 
てしまうことがあるのでを意してください。 

1.詳細設定 

2.20 川 設定 

3 .自動復帰改行 

« H フッキカイキ'' ヨウ 》 

▼ シナイ 

▼ ▲ 木スル 

▲ スル （CR ノミ） 

印刷データが印宇領域の右端を超えたとき 
に、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印 
刷する/しないを設定します。 

卜 自動復帰改行しない 
^自動復帰改行する 
^自動復帰動作する 

※「しない」を設定すると、用紙右端を超えた 
データは印刷されません。 

1.詳細設定 

2.20 1 H 設定 

3 .CR 動作 
(キヤリッジリターン） 

« H CR )> 

▼ 木 CR ノミ 

▲ C R + L F 

プリンタが CR コード（復帰、 ODh ) を受信した 
ときの動作を設定します。 

^ CR コード受信時、復帰にの動作のみ行う 
^ CR コード受信時、復帰にの•改行 ( LF ) 
動作を行ラ 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.詳細設定 

2.20川設定 

3丄 F 動作 

(ラインフィード） 

« H L F )> 

▼ 木 L F ノミ 

▲ CR+L F 

プリンタが LF コード（改行、 OAh ) を受信した 
ときの動作を設定します。 

卜 LF コード受信時、改行 （ LF ) 動作のみ行ラ 
^ LF コード受信時、復帰にが•改行 ( LF ) 
動作を行ラ 


1.詳細設定 

2.20川設定 

3.右マージン 

《 H ミキ'' マー シ''ン 》 

▼ 巧ウシ八八'' 

▲ 13 日ケタ 

右マージンを設定します。 

^指定用紙の印宇可能領域右端に設定 
^用紙サイズに関係なく、136巧 （13.6 イン 
チ）に設定 

※用紙幅が 13.6 インチが下で「 ] 3 6ケタ」を 
設定すると用紙幅を超えたデータは印刷され 
ません。 

1.詳細設定 

2.20川設定 

3.キャラクタモード 

《 H キャラクタモート'' )> 

▼ 木 S ヒ'' ツトコート'' 

▲ 7ヒ、、ットコート、、 

7ビットコード/8ビットコードの設定をし 
ます。 

^8ビツトコード 
^7ビツトコード 


1.詳細設定 

2.20川設定 

3.各国文字 

《 H カッコクモシ'' 》 

▼ ネニホン 

アメリカ 

▼ ▲ イキ'' リス 

▼ ▲ 卜 '' イッ 

▲ スウェーテ'' ン 

英数カナ文きコード表の 20 h 〜 7 Fh を、指定 
の国に対応したデザインに変更します。 
卜曰本 
トアメリカ 
トイギリス 
トドイツ 

^スウェーデン 

※「ニホン」な外の国を設定する際、「キヤラク 
タモート ' 」を「7ヒ' ットコート ' 」に設 
定してください。 

1.詳細設定 

2.20川設定 

3.ゼ□字形 

《 H セ。口 》 

▼ * 0 

▲ 0 

ゼロの字形を設定します。 

^ 「0」 

卜「0」（ゼロスラッシュ） 


1.詳細設定 

2.20 1 H 設定 

3 .書体 

《 H シヨ タイ 》 

▼ ネミンチ ヨウ 

▲ コ '' シック 

漢きの書体（明朝/ゴシック）を設定します。 
明朝体 

<- ゴシック体 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1.詳細設定 

2.20川設定 

3 .イメージ補正 

« H イ y — シ '' ホセイ 》 

▼ 木] 

▲ 2 

プリンタ鮮像度が異なることによるイメージ 
データの補正方法の設定をします。 

^標準の補正方法に設定 
^爵線が正しく接続していないときなどに 

ミ几 申 
日又疋 

※角军像度の補正をするため、データによっては 
若干壊れて印刷される場合があります。 

1.詳細設定 

2.20川設定 

3 .自動排紙 

« H シ''卜 '' ウ八イシ 》 

▼ 木 0 F F 

▼ ▲ 3 0 ヒ、、ョウ 

▼ ▲ 1 日ヒ、、ョウ 

▲ 日ヒ、、ョウ 

プリンタ内の未印字データを自動排紙するま 
での時間を設定します。 

^自動排紙しない 

^ 30秒間データを受信しないとき自動排紙する 
己秒間データを受信しないとき自動排紙する 
^己秒間データを受信しないとき自動排紙する 


1.詳細設定 

2.20 1 H 設定 

3 .EM カラー指定 

《 H EM カラー シテイ 》 

▼ ムコウ 

▲ 木ユウコウ 

カラーの切り替えコマンド (ESC C ) の有効/ 
無効の設定をします。 

無効 
^有効 


1.詳細設定 

2.20川設定 

3 .コード入れ替え 

(H コ ー ト''イし カエ 》 

▼ 木シナイ 

▲ スル 

漢字コード表の文字並びを設定します。 

に90の並び 
に78の並び 

X 「 JIS 90 の並び」、 「 JIS 78 の並び」のいずれも、 
漢宇文宇の宇形は JIS 90 字形です。 

※りに78の並び」を設定しても旧 JIS 文きき形に 
はなりません。 

1.詳細設定 

2.20川設定 

3 .SP 動作 

« H S P 卜、、 ウサ 》 

▼ 木シナイ 

▲ スル 

1バイトのスぺースコードに Oh ) を印字デ_ 
夕として扱うかを設定します。 

^印宇データ扱いしない 
^印宇データ扱いする 
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2. 設定メニュー 


求）その他の設定 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. その他の設定 

< ソノタ > 

▼ エラーカイシ'' ョ ► 

ヨコクエラーカイシ'' ョ ► 

ロク''テ'' 一夕 ► 

M / M カラーシテイ ► 

▼ ▲ ゲンゴ、 ► 

▼ ▲ トウロク JOB ホソ''ン ► 

▼ ▲ ファイルサクシ'' ョ ► 

▲ 卜 '' ライ八'' しンケイ ► 

その他の設定メニュー 
^ 警告エラー肖军除 
卜 予告エラーお除 
^ □ グデータ 
^ M/M カラー指定 
^ をぶ盲自台 

卜登録 J 0 巨データ保存期間 
卜登録 JOB ファイルの削除方式 
トドライバ連携設定 


1. 詳細設定 

2 . その他の設定 

3 . 警告 エラー 解除 

《エラーカイシ'' ョ 》 

▼ 木シナイ 

▲ スル 

警告エラー発生時の肖军除方法を設定します。 

卜 1 ま詞ボタンを押すまで警告エラーを表示 
し続ける 

卜警告エラー発生後約 2 秒で自動的にエラー 
スキップし、印刷を継続する 


1 . 詳細設定 

2 . その他の設定 

3 . 予告 エラー 解除 

《ヨコクエラーカイシ'' ョ 》 

▼ 木シナイ 

▲ スル 

予告エラー発生時のお除方法を設定します。 

卜 1 ま詞ボタンを押すまで予告エラーを表示 
し続ける 

^ 予告エラー発生後約 2 秒で自動的にエラー 
スキップし、印刷を継続する 

「トナーコウカンヨコク」などの取消し可能なェ 
ラー時に有効です。 

1. 詳細設定 

2. その他の設定 

3 . ログ 記録 

« ロク''テ'' 一夕 》 

▼ シナイ 

▲ 木スル 

印刷ログを記録する/しないを設定します。 
しない 

^する 


1 . 詳細設定 

2 . その他の設定 

3. M/M カラー指定 

《 M / M カラーシテイ 》 

▼ ムコゥ 

▼ ▲ * ユウコウ（コ '' カン） 

▲ ユウコウ（コウヒンイ） 

モノクロモード中のカラーデータを、グレー 
スケールに置換する方法を設定し ます。 

^無効（変換しない） 

卜有効（粗いグレースケールに変換） 

卜有効（高品位グレースケールに変換） 
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2. 設定メニュー 


メニュー項目 

表示メッセージ 

内容 

補足説明/備考 

1. 詳細設定 

2. その他の設定 

3. 表 71^ 言語 

《ヶ。ンコ '' 》 

▼ ネニホンコ '' 

▲ エィコ、' 

パネル表示および設定印刷などの言語を指定 
します。 

日本語 
^英語 


1. 詳細設定 

2. その他の設定 

3. 登録 JOB 保を期間 

( トウロク」 0 巨ホソ '' ンキカン》 

本日 OdOShOOm 

登録 JO 巨データの保存期間を設定します。 

設定範困は、00 dOOhOOm 〜 99 d 23 h 4 己 m 

電源 ON 時または、節電モード移行時に保存期間 
超過の登録 JO 巨データを削除します。 

• OOdOOhOOm は無期限を示します。 

• 日数と時間は「詳細設定」一「時計設定」の 
操作と同じです。 (44 ページ） 

• 99日23時間45分まで入力できます。 

[/ を意 1 

電源 ON 直後や節電モード移行直後はプリンタ 
の電源を OFF にしないでください。八ードディ 
スクの」0巨データ削除中に電源を OFF にすると 
八ードディスクトラブルの原因になる場合があ 
ります。 

1. 詳細設定 

2. その他の設定 

3. ファイル削除方式 

《ファイルサクシ'' ヨホウシキ》 

▼ ッウシ。ョウ 

▲ 木カンセ'' ン 

登録 JO 巨のファイル削除方法を設定します。 

^通常削除 

卜登録されているファイルを〇クリアしてか 
ら削除 


1. 詳細設定 

2. その他の設定 

3. ドライバ連携設定 

《卜 '' ライ八'' しンケイ 》 

▼ ネムコウ 

▲ ユウコウ 

現在のパネル設定値をプリンタドライバの初 
期値として使用するかを設定します。 

^無効（使用しない） 

^有効（使用する） 
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